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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM do przesylania wody, wody
uzytkowej i kanalizacji cisnieniowej oraz do celéw ostonowych DN 20-800

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26; SDR 33 ;
SDR 41 - PE 100RC, PE100/PE100RC, PE100RC/PE100RC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM sg przeznaczone do budowy
instalacji 1 sieci wodociagowych (rowniez przesylajacych wode do spozycia przez ludzi) do
kanalizacji ci$nieniowej, podcisnieniowe]j i grawitacyjnej oraz do oslony kabli energetycznych,
teletechnicznych i innych, na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Rury TWINGAM moga by¢
ukladane w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i osypki, metodami tradycyjnymi i
waskowykopowymi, moga by¢ réwniez stosowane do budowy i renowacji sieci metodami
bezwykopowymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gamrat S.A., ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasto, zaklad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:
nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

AT-15-8221/2014 z dnia 26.11.2014

~Rury i ksztattki TWINGAM z polietylenu PE100 i PE100RC przeznaczone do rurociggéw
wodociggowych, kanalizacyjnych i ostonowych”

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlane;j

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wgobu bllldowlanego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
a zamierzonego
zastosowania lub zastosowan
Wiasciwosci materiatu zgodne z AT-15-8221/2014, pkt 3.1 W oparciu o
deklaracje/certyfikat
producenta materiatu
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
Wi bl}dowlanego Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan
Wiasciwosci materiatu Rury do produkcji ksztaltek segmentowych sg wspolczynnik korygujacy
zgodne z AT-15-8221/2014 cinienie :
huki - 1,0
tréjniki — 0,8

Wyglad zewngtrzny i barwa

zgodne z AT-15-8221/2014, pkt 3.2.1

Wymiary zgodne z AT-15-8221/2014, pkt 3.2.1.1
Wymiary wyplywek zgodne z AT-15-8221/2014, pkt 3.2.1.2
zgrzewow ksztaltek

segmentowych

Wytrzymalos¢ ksztattek
segmentowych na cisnienie
wewngtrzne

zgodne z AT-15-8221/2014, pkt 3.2.1

ci$nienie badania powinno by¢
obliczone wg podanego
naprezenia obwodowego
odniesionego do rury, z ktorej

wykonana jest ksztaltka
Przydatnos¢ do stosowania przydatnoé¢ do stosowania polaczen doczotlowych
zgodna z AT-15-8221/2014 pkt 3.2.2 oraz
PN-EN 12201-5: 2012, pkt 4.2.2
Wplyw na jakos¢ wody zgodny z AT-15-8221/2014 pkt 3.2.3 posiada atest higieniczny
NIZP-PZH numer
BK/W/0362/01/2019
wazny do 2022-05-14
Cechowanie zgodne z AT-15-8221/2014 pkt 3.3

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wladciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pachana — Czlonek Zarzadu., Dyrektor Handlowy

Jaslo dnia 14.05.2019

(miejsce i data wydania)

( imi¢ i nazwisko oraz stanowisko)
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