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Osadnik do rur spustowych fi 110; 90 i 63 mm

Produkt jest przeznaczony do odprowadzania wod deszczowych z systemu rynnowych rur spustowych do systemu
kanalizacyjnego na zewnatrz budynku. Produkt nie jest przeznaczony do odprowadzania $ciekow domowych czy
przemystowych, ani do wykorzystywania jako element wbudowany w ciagi komunikacyjne, gdzie istnieje mozliwosé
zniszczenia podczas bezposredniego nacisku.

INSTRUKCJA MONTAZU

Korpus (1) jest dostosowany do dwoch rozmiardw rury wylotowej: @110i @125.

Przed zamontowaniem korpusu (1) nalezy w pokrywie osadnika (7) przygotowac¢ odpowiedni otwdr zgodnie z rozmiarem
odprowadzajacej wode rury spustowej. Pokrywe osadnika (7) nalezy potozy¢ na rowng (drewniang) podkfadke tak, aby
wyttoczone oznaczenie réznych Srednic byto widoczne. Nastepnie ostrym narzedziem (np. ndz do ciecia wyktadzin
podtogowych) nalezy wycia¢ po zewnetrznej krawedzi wyttoczonego oznaczenia zadany okragty otwor. Nastepnie
pokrywe osadnika zatozong na korpus nalezy nasung¢ na wylot rury spustowej i caty element osadzi¢ w rurze
kanalizacyjnej z uszczelka. W przypadku, jezeli rura spustowa nie jest skutecznie trzymana przez obejme to istnieje
mozliwo$¢ zablokowania odptywu wody przez wysunietg z obejmy rure. W takim przypadku nalezy przycigc rure po
skosie i ustawic tak, aby opietrata sie o dno korpusu osadnika nie blokujac przeptywu wody.

Po wypoziomowaniu zamontowanych elementéw
osadnika nalezy je zabetonowac az do gdrnej krawedzi
korpusu. W czasie zabetonowywania nalezy zatozy¢ na
korpus osadnika pokrywe rewizyjng osadnika (3) oraz
pokrywe osadnika (2) wraz z krazkiem pokrywy osadnika
(7), co zapobiegnie ewentualnym pozniejszym
odksztatceniom korpusu.

Po wyschnieciu betonu do korpusu w czci odpywowej
nalezy osadzi¢ koszyczek (5) wytapujacy
zanieczyszczenia a nastepnie w wyttoczone rowki
prowadzace nalezy wsuna¢ klapke antyzapachowa (4).
Cze$¢ odprowadzajgca wode z osadnika zakryta jest
ruchoma pokrywg rewizyjng osadnika (3) wyposazong w
zaczep (6) utatwiajacy podnoszenie pokrywy w czasie
czyszczenia koszyczka (5) osadzonego w korpusie.
Podczas montazu i betonowania nie mozna uderzac
twardymi przedmiotami w korpus ani poszczegdine
elementy osadnika. Osadnik rynnowy zostat wykonany z
PP ze stabilizatorem UV, klapka antyzapachowa zostata
wykonana zABS.

KONSERWACJA

W celu zapewnienia prawidtowej pracy osadnika nalezy
regularnie czysci¢ koszyczek (5) wytapujacy
zanieczyszczenia sptywajace wraz z wodq opadowaq tj.
liscie, gatezie, piasek. Unikajac w ten sposob zapychania
odptywu i wydostawaniasie wody poza osadnik.
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GAMRAT SA
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasto
www.gamrat.pl

Informacja techniczna:
+48 606 787 166
wzawadzki@gamrat.com.pl




