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SWIADECTWO Z BADAN WYZNACZANIA REZYSTANCJI ELEKTRYCZNEJ
Nr 20.2.1/BS/2015

Metoda badan: ~ PN-EN 1081:2001. Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie rezystancji
elektrycznej (metoda A).
Zleceniodawca:
GAMRAT Spoltka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasto
Przedmiot badan:
Probka elastycznego pokrycia
podlogowego z PVC oznaczona jako 'i

wykladzina obiektowa GAMRAT ; Al
n wyrobu 933047126 INSTYTUT WEOKIENNICTWA
Grubo$¢ calkowita:2,0 mm Oddziat ul. Gdanska 118
Producent: GAMRAT S.A. 90-520 £6dl2, tel. 42 2534400, fax 42 2634420
Probka do badan dostarczona przez Zleceniodawee NIP 724-000-C8 =+ R~~~ 070050220
Warunki badan: /
temperatura: 22,6 °C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 51,5 %; i' ‘
napi¢cie pomiarowe: U = 500V |
Wyniki badan:

Numer pomiaru

¥ 2. 3. 4. 3. 6.

Rezystancja elektryczna skrosna Ry [10%Q)] | 8,68 | 7,95 | 8,46 | 8,70 | 8,16 | 8,54
Warto$¢ maksymalna Ry [Q] 8,70 x 108
Wartos¢ minimalna Ry [Q)] 7,95 x 108
Wartos¢ $rednia Rv [€2] (8,42 £ 0,30) x 108
Odchylenie standardowe & [Q2] 0,30 x IQS
Badania wykonata: inz. Lucyna Zawadzka- Michalak
Data otrzymania prébki: 06.03.2015 Autoryzowala:
Data wykonania badan: 23.03.2015 oA % B
UWAGI: £
1. Wyniki badan odnoszg si¢ jedynie do badanej probki. ¢ T dinel
Swiadectwo zawiera dwie strony. ' 0 7 'L.cd\/

2. %

3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego §wiadectwo nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloscl.

4. W przypadku postugiwania si¢ niniejszym swiadectwem, za zgodno$¢ wyrobu z badang probka odpowiedzialnosé
ponosi Zleceniodawca.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 1402, Str. 1
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SWIADECTWO Z BADAN WYZNACZANIA REZYSTANCJI ELEKTRYCZNEJ
Nr 20.2.1/BS/2015

OMOWIENIE WYNIKOW BADAN

Badania rezystancji  elekirycznej skrosnej przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 1081:2001 |, Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej”
(metoda A) wykazaly, ze wartoéci mierzone] rezystancji nie przekraczaja wartosci 1,0 x 10° Q.
Zgodnie - z ~wymaganiami - zawartymi - w- normie PN-EN - 14041.5005/AC:2007 - Elastyczne, -
widkiennicze i laminowane pokrycia podlogowe. Wlasciwosci zasadnicze” punkt 4.6.2.2, badana
probka elastycznego pokrycia podlogowego z PVC oznaczona jako wykladzina obiektowa
GAMRAT, nr wyrobu 933047126, grubosé calkowita: 2,0 mm, spelnia wymagania dla pokrycia

podlogowego rozpraszajacego.

1.6dz, dnia 23.03.2015
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