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1. Zakres badanych wiasciwosci, metody badania
Zleceniodawca zleca okreslenie nastepujacych wiasciwosci:

e Odpornosé na poslizg (dynamiczny wspotczynnik tarcia na suchej powierzchni podtog )
wedtug CSN EN 14041, CSN EN 13893

2. Miejsce i zakres pobrania probek
Zleceniodawca dostarczyt nastepujacg probke:

o Wyktadzina podtogowa PVC Gamrat, w ilosci: 2 m2

Prébke dostarczono i zarejestrowano dnia 9. 3. 2015 pod numerem ewid. 463500016/1.

3. Wyniki proby

Wykladzina podlogowa Dynamiczny wspoiczynnik tarcia na suchej powierzchni podtdg
Stwierdzone wartosci Wymaganie dla speinienia klasy
(kierunek wzdtuzny/poprzeczny) DS, wedtug CSN EN 14041
g Gamrat 0,62/ 0,64 Min. 0,3

4. Wniosek koncowy

Wyniki proby sg podane w art. 3. Wyktadzina podtogowa PVC spetniaje klase odpornosci na
poslizg ,DS* wedtug CSN EN 14041.
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5. Wykaz materiatéw do opracowania protokotu koricowego

e Zlecenie, zaewidowane dnia 10. 3. 2015 pod nr 463500016

o Protokot préby akredytowanego laboratorium nr akt 463500016/01, opracowany przez
Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Akredytowane laboratorium nr 1004, Zlin dnia 26. 3.
2015




