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1. Zakres obejmowania opinii

Opinia dotyczy rur

1 ksztaltek do

kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej,

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U, o $ciance jednorodnej lub warstwowe;j
litej wykonanych w wersji z wydtuzonym kielichem oraz ksztattek z PVC-U stuzgcych do ich
laczenia, produkcji firmy GAMRAT Spotka Akcyjna.

Tablica 1
. . Sztywnos¢
Rodzaj rur i ksztaltek Zakres srednic obwodowa Podstawy normatywne
mm ) produktu
kN/m
Rury i ksztattki
kanalizacyjne w wersji 110+630 SN & PN-EN 1401-1
z wydtuzonym kielichem
Rury 1 ksztattki
kanalizacyjne o Sciance | 4.5 SN 8 PN-EN 13476-2
warstwowej litej w wersji
z wydluzonym kielichem
Rury i ksztattki AT-15-8095/2011
kanalizacyjne w wersji 110+630 SN 12, SN 16 Ancks nr 1 do AT-15-
z wydhuzonym kielichem 8095/2011

2. Podstawa wydania opinii

Sprawozdanie z badan 150/18/SM1 ,,Badania kontrolne rur kanalizacyjnych z PVC-U pod
katem ich stosowania na terenach gorniczych” — GIG, Katowice 2018 r.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne 1 wilasciwosci
uzytkowe

PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czg$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek z gladka
wewnetrzng 1 zewngtrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8095/2011 ,Rury 1 ksztalttki kanalizacyjne GAMRAT z
PVC-U, o $ciance jednorodnej lub warstwowej litej, o sztywnosci obwodowej SN 12 1 SN
16 oraz elastyczne rury kanalizacyjne GAMRAT z PVC o sztywnosci obwodowej SN 2 i
SN 4 — Warszawa, 19 wrzesnia 2011 r.

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8095/2011 ,Rury 1 ksztattki
kanalizacyjne GAMRAT z PVC-U, o $ciance jednorodnej lub warstwowej litej, o
sztywnosci obwodowej SN 12 1 SN 16 oraz elastyczne rury kanalizacyjne GAMRAT z
PVC o sztywnosci obwodowej SN 2 i SN 4” — Warszawa, 12 sierpnia 2016 r.
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3.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 4/RJ/17, Jasto
02.01.2017 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 4a/RJ/17, Jasto
02.01.2017 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 6/RJ/17, Jasto
02.01.2017 r.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr 7/RJ/18, Jasto
05.10.2018 r.

Praca badawcza pt.: "Opracowanie kryteriow technicznych i procedur badawczych dla
udzielania certyfikatow dla rur i ksztattek z tworzyw sztucznych stosowanych na terenach
gorniczych" - GIG, Katowice 1998 r.

PN-B-10727:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych -
Wymagania i badania przy odbiorze

Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie badan wytrzymalosciowych oraz pomiaréw geometrycznych
kielicha, przeprowadzonych zgodnie z procedura badawcza, uwzgledniajacg specyfike pracy
rurociggoéw kanalizacyjnych na terenach gorniczych, ze szczegblnym uwzglednieniem
szczelnosci polaczen kielichowych w warunkach podcisnienia i nadci$nienia. Badania
prowadzono na specjalistycznym stanowisku badawczym Instytutu, wymuszajac dodatkowo
ruch posuwisto-zwrotny konca rury w kielichu i okreslajgc na tej podstawie wartosé
kompensacyjng odcinka rurociggu o okreslonej dtugosci, ktéra musi byé wieksza lub réwna
warto$ci deformacji terenu zwigzanej z odpowiednig kategorig terenéw gémiczych.
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Tresé Opinii Technicznej
Rury i ksztaltki do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) PVC-U, o $ciance jednorodnej lub warstwowej litej wykonane w wersji
z wydluzonym kielichem oraz z polaczeniami na zlgczke dwukielichowa lub nasuwke
w wersji z wydtuzonym kielichem, produkcji GAMRAT Spoéika Akcyjna w zakresie podanym
w tablicy 1, moga by¢ stosowane na terenach gorniczych przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkow:

1. Rury i ksztaltki w klasie sztywnosci SN > 8
- zakres srednic rur 110+630 mm,
- maksymalna dlugos¢ odcinkow 6 m,
od I do IV kategorii terenéw gérniczych.

Uwagi koncowe:

e Integralng cze¢scia Opinii jest Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Producenta
lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentami dopuszczajgcymi wyrob do obrotu i stosowania
w budownictwie.

e Niniejsza Opinia Techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie, ani nie zastepuje takich dokumentow.

¢ Do Opinii nalezy dotgczy¢ instrukcje stosowania, ze szczegdlnym uwzglednieniem
warunkéw montazu gwarantujacych polozenie bosego konca w kielichu.

e Na kazdym odcinku rury lub bosej koncowce ksztaltki z wydluzonym kielichem, nalezy
zaznaczy¢ dlugos¢ montazowa w postaci kontrastowego paska na co najmniej polowie
obwodu rury, (dtugos¢ montazowa dla poszczegdlnych srednic rur i ksztaltek podana jest w
zalgczniku).

e Ksztaltki w postaci trojnikow o normalnej dtugosci kielichow zaleca si¢ obsypa¢ chudym
betonem. Takic trojniki nalezy polaczyé kielichowo z odcinkami rur o maksymalnej
dhugosci 3 m. Wtedy bosy koniec rury nalezy wsuwaé w kielich tréjnika do oporu.

e Zaleca si¢ przeprowadzac¢ badania kontrolne jednej wybranej srednicy produkowanych rur
nie rzadziej niz co 12 miesiecy w jednostce wydajacej Opini¢ Techniczng. Badania
obejmowaé powinny sztywnos¢ obwodows, udarnos¢ i szczelnos¢ potaczen kielichowych.

e Opinia wazna jest przez okres 5 lat, a kazda zmiana surowca lub technologii produkcji
powoduje automatycznie utrat¢ waznosci Opinii. Wznowienie wymaga przeprowadzenia
badan kontrolnych.

Wartos¢ dlugosci montazowej Lm (z tablicy w zalaczniku) nalezy podaé w instrukeji
stosowania wraz z informacja o sposobie post¢powania, np. nanieS¢ przed montazem
pasek farbg w kontrastowym kolorze na obwodzie rury w odleglosci Lm od konca bosego
rury. Pasek powinien po montazu pokrywa¢ si¢ z czolem kielicha rury i by¢ widoczny i
trwaly do celow kontrolnych. Nanoszenie oznaczenia (paska) moze by¢ wykonane przez
producenta rur lub wykonawce¢ rurociggu.

Opinie oprac;';wai:

f
dr inz. Arkadiusz Kulawik
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Dlugosci montazowe rur i ksztaltek z wydluzonym kielichem

Zaltacznik

Dlugos¢ montazowa (odlegtosé paska od czota bosego konca rury lub ksztattki) dla zakresu
produkowanych $rednic podano w ponizszej tablicy:

Uwagi:

1.

Srednica nominalna rury | Dhugos¢ montazowa dla odcinka rury o dlugosci

lub ksztattki max 6 m dla I+TV kategorii terenéw gorniczych
mm Lim mm
B 110 114
125 117
160 130
200 146
250 181
315 188
P 400 206 o
500 216
630 244

Wymagana tolerancja dlugosci montazowej + 5 mm.
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