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Zalety rur kanalizacyjnych
z PVC-U

+ znaczna odporno$¢ na dziatanie wielu

substancji chemicznych,

+ catkowita odpornos¢ powierzchni

zewnetrznych na korozyjne, destruk-
tywne dziatanie wod gruntowych (nie
wymagaja stosowania powtok ochron-
nych),

+ gtadkos¢ wewnetrznej powierzchni,

z czym wiaze sie odpornos¢ na powsta-
wanie wewnetrznych osadow, zatyka-
nie przewodow, jak tez zmniejszenie
oporéw przeptywu cieczy,

» duza fatwos¢ uktadania i montazu

zuwagi na ich dtugos¢, niewielki ciezar
i rodzaj ztacz,

 duza zywotnosc rur,

Gestos¢ / cm? 1,38-1,40 - T 1+
: g ﬂ?odzaj P :
Wytrzymato$¢ na rozcigganie RN AN B A
- (préba krétkotrwata) do 3 min. Mpa 48-50 B v Z
- obliczeniowa Mpa 10 [ Z@ZA
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % 10
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 1/0C 80 x 10°
Modut sprezystosci (Younga)
- krotkotrwaty 1 min Mpa 3000-3200
- dtugotrwaty 50 lat Mpa 1000 630 mm.
Temperatura ksztattowania wyrobow °C 120-130
Temperatura mieknienia o
met. Vicata B ¢ =80
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej W/M h 0C 0,16-0,21 sz
Rzeczywisty wskaznik udarnosci h: ! T
- dla temp. 0°C % 5 B
- dla temp. 20°C % 10 o -
Odpornos¢ elektryczna powierzchniowa Q >10"? [ NN I
. . nieodporne 22%

0dpornos¢ na zamarzanie wody w prze- .
wodzie 8 — zamarzanie

niszczy rure
Palnoét i materiat sa-

mogasnacy
Chtonnos¢ goracej wody g/cm? 40

« szczelno$¢ potaczen w zakresie eksfil-
tracji sciekow do gruntu zapewniajaca
ochrone srodowiska, jak rowniez w za-
kresie infiltracji wod gruntowych do
wnetrza kanatow, co wigze sie z ekono-
mika budowy i eksploatacji oczyszczalni
sciekow,

« niski ciezar rur, kilkunastokrotnie mniej-
szy od substytutow (beton, kamionka,
zeliwo),

» duza odpornosc¢ na scieranie.

Sposob faczenia

« w wykonaniu standardowym ztgcze

kielichowe na wcisk (P,W)

W zaleznosci od budowy kielicha roz-
réznia sie dwie odmiany rur kanaliza-
cyjnych z PVC-U

P —rura z prostokatnym rowkiem kielicha
w zakresie srednic zewnetrznych 110-500

mm.

Zastosowanie

Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych,
ogolnosptawnych i deszczowych, do bez-
cisnieniowego transportu $ciekow.

Witasciwosci fizyczno-mechaniczne |

'rodzaj K

L """""""""""""" ____~_,:

W - rura z owalnym rowkiem kielicha o srednicy zewnetrznej
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Rury kanalizacyjne z PVCG-U do budowy zewnetrznych sieci ka-
nalizacyjnych produkowane sg w wersjach jako rury:

+ jednorodne wg normy PN EN 1401-1.
« warstwowe wg normy PN EN 13476-2 (srednice @ 160-200

mm)
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Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT
szereg lekki ,L” (SDR 51) — SN 2
wg PN EN 1401

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT
szereg superciezki (SDR 29) — SN 12
wg AT-15-8095/2011

160+°4 3,2%0% 2,56
200%°5 3,9%0% 3,86
250%°5 4,907 6,06
315+0¢ 6,209 9,71
400*°7 7,9+0° 15,70
500*°° 9,8+12 24,50
630*"" 12,341 39,11

160+°4 5,5%0:8 4,24
200%°5 6,9%0° 6,64
250%°5 8,6 10,39
315+06 10,8+13 16,46
400*°7 13,7416 26,69
500*°%° 17,1+20 41,97
630*"" 21,644 67,25

*waga 1 mb rury podana jest dla odcinka rury 6 metrowej

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT
szereg $redni ,N” (SDR 41) - SN 4
wg PN EN 1401

*waga 1 mb rury podana jest dla odcinka rury 6 metrowej

Rura kanalizacyjna PVC-U GAMRAT
szereg superciezki (SDR 26 ) — SN 16
wg AT-15-8095/2011

160+°4 4,006 3,13
200%°3 4,907 4,80
250%°5 6,2+0° 71,63
315+0¢ 7,710 11,92
400*°7 9,8+12 19,35
500%°° 12,3713 30,58
630*"" 15,4+18 48,60

160+°4 6,2+0° 4,77
200%°5 7,710 7,38
250%°5 9,612 11,53
315*0¢ 12,1%1% 18,39
400*°7 15,3+18 29,68
500%°° 19,1+22 46,64
630*"" 24,127 74,74

*waga 1 mb rury podana jest dla odcinka rury 6 metrowej

Rura kanalizacyjna z PVC-U GAMRAT
szereg ciezki ,,S” (SDR 34) - SN 8
wg PN EN 1401

110+%3 3,2+06 1,73
160+°4 4,707 3,59
200%°° 5,9+0.9 5,61
250*%3 7,3*10 8,90
315*0¢ 9,212 13,89
400*°7 11,7414 22,95
500*°° 14,6717 36,03
630*"" 18,4+21 57,69

*waga 1 mb rury podana jest dla odcinka rury 6 metrowej

Ponadto dla terenow szkod gorniczych maja zastosowanie
rury w typach srednim ,N”, ciezkim ,S” oraz superciezkim
z wydtuzonym kielichem (gtebokosc kielicha rury jest po-
wiekszona o 110 mm).

*waga 1 mb rury podana jest dla odcinka rury 6 metrowej

Potaczenia na uszczelke

Po oczyszczeniu kielicha rury lub ksztattki nalezy w suchy rowek
wtozyc¢ uszczelke. Wiozenie utatwia $cisnigcie jej na ksztatt 6sem-
ki. Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng strone bosego konca
rury, posmarowac jg talkiem lub , SILPASTA R” dla zwigkszenia
poslizgu i dokonac¢ potaczenia przez wcisniecie rury w kielich
na odpowiednia gtebokos¢. Doktadne dane dotyczace taczenia
i uktadania rur zawieraja instrukcje wymienione ponizej.

Potaczenia klejone

Do klejenia rur z PVC-U nalezy bezwzglednie uzywac kleju agre-
sywnego. Powierzchnie rur podlegajace klejeniu odttuszcza sie
chlorkiem metylu. Nalezy zwracac¢ uwage, aby powierzchnia
przed natozeniem kleju byta sucha i czysta. Klej naktada sie za
pomoca pedzla, rozprowadzajac go od najgtebszej powierzchni
kielicha. Klej nalezy naktadac¢ rownomiernie. Cata operacja nakfa-
dania kleju nie powinna trwac dtuzej niz 1 minute. Po natozeniu
kleju dokonuje sie potaczenia przez wcisk taczonych elementow
az do oporu. Po potfaczeniu nalezy niezwtocznie wytrze¢ wyci-
$niety nadmiar kleju. Przez 5 minut od wykonania pofaczenia
nie mozna porusza¢ potaczonych elementow.
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Ksztattki kanalizacyjne klasy SN 8

110
160
200
250
315
400

110
160
200
250
315
400
500
630

110
160
200
- 250
315
400

110
160
200
250
) 315
400

110

I 160
| 200
|I 250
4 315

/ . 400

110
160
200

110
160
200
250
315
400

110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400

110 x 110
160 x 110
160 x 160
200 x 110
200 x 160
200 x 200
250 x 110
250 x 160
250 x 200
250 x 250
315 x 110
315 x 160
315 x 200
315 x 250
315 x 315
400 x 110
400 x 160
400 x 200
400 x 250
400 x 315
400 x 400
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110 x 160
160 x 200
200 x 250
250 x 315
315 x 400
400 x 500

)

e —

110
160
200
315
400

400 x 2000
400 x 3000
400 x 6000

400 x 2000
400 x 3000
400 x 6000

Ksztattki kanalizacyjne (sztywnosc¢ SN 12)

110,4+0,5
160,5+0,5
200,6 +0,5
250,6 + 1,2
3157 +1,3
400,8 + 1,6
501,0+2,0
631,9+2,0

110
160
200
250
315
400
500
630

84

100
110
124
140
160
186

110,4+0,5
160,5+0,5
200,6 +0,5
250,6 + 1,2
3157+1,3
400,8+ 1,6
501,0 +2,0

110
160
200
250
315
400
500
630

631,

9+2,0

112
140
190
212
235
255
288

38
50
65
80
85
95
100

110
160
200
250
315
400

118
147
184
232
295

100
145
180
226
285
360

119
173
216
270
340
432

214
268
334
421
535

296
370
462
583
740

387
484
605
763
968

624
780
975
1229
1560

* Zy min Obliczono stosujac wzor: Zy min = (3,5 d, x tg a/2) + 0,4 d,
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110 155
s 160 160 185 245
1 /X Z 200 190 215 300
] 250 230 225 360
T ﬂ 315 240 280 400
’ — ] 400 260 310 450
500 360 430 520
630 400 470 570
I
I
110 150
z 160 160 180
[ 200 190 200
A, e “ﬂl‘ 250 230 230
. . 315 240 270
/
) 400 260 320
500 360 440
630 400 480

110 175

E} 160 225 450

? 200 300 600

‘ - 250 350 700

| 315 475 950

1[_&_‘ ‘_'_]]“ 400 600 1200
L] 500 750 1500

. 630 900 1800

dla srednic do @ 250 - a,;, = 200 mm
dla srednic od @ 315 do @ 630 - a,,, = 320 mm
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Tréjniki redukcyjne segmentowe SN 12 90°

_{_ _____ B

dla srednic do @ 250 - 3, = 120 mm
dla srednic od @ 315 do @ 630 - a,,, = 350 mm

Redukcja SN 12 Typ A

dla srednic do @ 250 - 3, = 120 mm
T dla $rednic od @ 315 do @ 630 - a,,, = 350 mm

Redukcja SN 12 Typ B
R L a dla srednic do @ 250 - 3, = 120 mm

— dla érednic od @ 315 do @ 630 - a,,, = 350 mm

Atesty, normy, dokumenty odniesienia dla rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U

« PN-EN 1401-1 — Podziemne, bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorkuwinylu) (PVC-U) do odwad-
niania i kanalizacji.

« PN-EN 13476-2 — systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i ka-
nalizacji; systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), poli-
propylenu (PP) i polietylenu (PE); cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A.

« ITB-1669/W — Certyfikat zgodnosci produkowanych rur kanalizacyjnych PVC-U z PN-EN 1401-1.

« AT-15-8095/2011 — Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVCG-U Gamrat o $ciance jednorodnej lub warstwowej litej o sztywnosci ob-
wodowej SN 12 i SN 16 wraz z aneksem.

+ Opinia Gtéwnego Instytutu Gérnictwa dotyczaca stosowania rur kanalizacyjnych z PVC-U na terenach szkod gorniczych.
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