DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformititshewertung mbH

CERTYFIKAT

Posiadacz certyfikatu Gamrat 5po"ka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasto

POLSKA
Zaktad produkcyjny Jasto
Produkt Rury z polietylenu do alternatywnych technik montazowych — PE 100-RC
Klasyfikacja EG 926.2, srednica zewnetrzna 75 mm do 225 mm
Typ, Model TWINGAM PE100RC/PE100RC
Uwagi dotyczace typu PAS 1075 Typ 2 - TW

Podstawa EN 12201-2

Podstawa do prob PAS 1075:2009-04
Plan Certyfikacji System rur z tworzywa (rury ci$nieniowe i armatura) (2015-03)

Znak zgodnosci

Nr rejestracyjny P1R0480

Data waznosci 2021-10-31

Prawo uzytkowania Niniejszy certyfikat uprawnia do umieszczania powyzszych symboli zgodnosci wraz ‘

z podanym numerem rejestru.
Informacje dodatkowe — zobacz zatgcznik.

2016-10-25 C- 5‘("’5

Dipl.-Phys. Carlo Seiser
Jednostka certyfikujaca
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DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformitatsbewertung mbH

ZALACZNIK

Certyfikat P1R0480 z dnia 2016-10-25

Dane techniczne Materiat: PE 100-RC

Rodzaj materiatu: zob. wykaz materiatéw zaktadu produkcyjnego
Wymiary: 75 mm do 225 mm
Cisnienie robocze dla metody Berstlining : maksymalnie 5 bar (SDR 11)

Kolor zewnatrz: niebieski
Kolor wewnatrz : czarny

Laboratorium badawcze/  Hessel Ingenieurtechnik GmbH

Organ kontrolny Am Minsterwald 3
52159 Roetgen
NIEMCY
Raporty z badan R16 01 3074_ACT, R16 02 3074_A_PLT+ z dnia 2016-10-07
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