Przewodnosci hydrauliczne przewodéw K [m?/s] dla rur PE 80 i PE 100

Tabela 58
D [mm] SDR21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11
20 - - - 0,000585
25 < - 0,001226 0,001226
32 . 0,002661 0,002611 0,002319
40 0,005212 0,005135 0,004688 0,004199
50 0,009888 0,009215 0,008467 0,007561
63 0,01815 0,01684 0,01545 0,01384
75 0,02856 0,02662 0,02436 0,02204
90 0,04605 0,04287 0,03929 0,03540
110 0,07757 0,07239 0,06668 0,05986
125 0,1084 0,1015 0,09310 0,08341
40 0,1458 0,1364 0,1251 0,1124
160 0,2061 0,1930 0,1770 0,1587
180 0,2807 0,2622 0,2404 0,2159
200 0,3670 0,3432 0,3155 0,2829
225 0,4988 0,4662 0,4281 0,3842
250 0,6576 0,6146 0,5637 0,5064
280 0,8818 0,8250 0,7572 0,6805
315 1,199 1,120 1,028 0,9241
355 1,637 1,528 1,404 1,262
400 2,230 2,085 1,915 1,720
450 3,027 2,830 2,599 2,334
500 3,979 3,719 3,416 3,070
560 5,343 4,995 4,585 4,122
630 7,255 6,777 6,228 5,593
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