gv Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLEASCIWSCI UZYTKOWYCH
nr 3/RJ/20

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Rury ci$nieniowe z poli(chlorku winylu) elektroprzewodzaca warstwa powierzchniowa
typu PVC-U/E.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

Rury PVC U/E

a) PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20 - rury ci$nieniowe z PVC-U typ 100 w zakresie
$rednic od 2 20 do ¢ 90 mm

b) PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20, PN 25 - rury ci$énieniowe z PVC-U typ 125 w
zakresie $rednic od 2 110 do @ 225 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Rury przeznaczone do budowy rurociggow transportujacych ciecze niepaine, zawiesiny
oraz sprezone powietrze w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych o stopniu
wybuchu metanu ,,a”, ,,b”, ,,c”.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto; zaklad w Jasle
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :

nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:
»System 1”
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :
Deklaracja zgodnosci wediug PN-EN ISO/IEC 17050-1 nr 1/2020
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Giéwny Instytut Gornictwa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
Gtéwny Instytut Gérnictwa — AB072. Certyfikat nr B/1571/V/2019

8. Deklarowane wfasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
Zamierzonego
zastosowania lub
zaslosowari

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi

Zawarto§¢ monomeru | < 0,0001%, PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. Badanie polimeru
chlorku winylu (VCM) | 4.1




Atest NIZP- PZH numer

el o Jakos¢ | 750dny z PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. 4.2 |  HK/W/0112/01/2017,
y wazny do 13.02.2020
3 3 _
Gestosé q 1350 kg/m’s q < 1460 kg/m*® ,PN-EN ISO

1452-1:2010, pkt. 4.2

Minimalna wymagana
wytrzymatosé MRS

2 25 MPa, PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt.
4411442

Weryfikacja mieszanki
lub kompozycji na
podstawie badan prébek
w postaci rury

Wyglad zewnegtrzny

Zgodny z PN-EN 1SO 1452-2:2010, pkt. 5.1

Barwa

Zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 5.2

Cechy geometryczne

Zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 6

Wiasnosci
mechaniczne

Udarnos¢ TIR £ 10 %, PN-EN 1SO 1452-
2:2010, pkt. 8.1

Krotkotrwata wytrzymato§¢ na  ciSnienie
wewnetrzne w temp. 20°C, 1h zgodnie z PN-
EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2

Diugotrwata wytrzymato$é na ciSnienie
wewnetrzne w temp. 60°C, 1000h zgodnie z
PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2

Krétkotrwata wytrzymato$é na ciSnienie
wewnetrzne kielichow stanowigcych
integralng czes¢ rury w temp. 20°C, 1h
zgodnie z PN-EN ISO 14562-2:2010, pkt. 8.2

Wilasnosci fizyczne

Temperatura migknienia wediug Vicata
(VST); 2 80°C, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt.
9

Skurcz wzdtuzny; < 5%, PN-EN ISO 1452-
2:2010, pkt. 9

Odpornoé¢ na  dichlorometan;  brak
oddziatywania na powierzchnie prébki do
badan, PN-EN 1SO 1452-2:2010, pkt. 9

Szczelnosé potaczen

Zgodna z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 12
oraz PN-EN ISO 1452-5:2011, pkt. 4.3, 4.4,
4.5

Witasnosci materiatow
pierscieni
uszczelniajgcych

zgodne z PN-EN SO 1452-2:2010, pkt. 10

W oparciu o Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych
producenta pierscieni
uszczelniajacych

Opornoéé powierzchniowa ponizej 10° Q,

Rezysigncia PN-E-05203:1992
Palnos¢ Palno$é materiatu <5 s
Whasnosci klejow zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 11
Cechowanie zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 13

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w

pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jaslo dnia 28.02.2020
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