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DEKLARACJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DrenGam

Nr 07/2P/20

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu typu
wyrobu

" Numer typu, partii lub serii, lub inny element
pozwalajacy na identyfikacje produktu
budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4:

Przewidywane przez producenta zamierzone
zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacg zastosowanie

zharmonizowang specyfikacjg techniczng, zgodnie
ze wskazéwkami producenta:

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub
zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

W

stosownych przypadkach nazwa i adres
kontaktowy  upowainionego  przedstawiciela,
ktérego  petnomocnictwo obejmuje zadania

wyszczegblnione w art. 12 ust. 2:

'System lub systemy oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslone w zatgczniku V:

W przypadku deklaracji wlaéciwosci uzytkowej
dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang:

W przypadku deklaracji parametrow uzytkowych
dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wystawiono europejskg ocene techniczna:

System odwodnien liniowych DrenGam

Zobacz etykieta z oznaczeniem CE oraz
oznaczenie na wyrobie

Kanaty odwadniajace do obszaréw z ruchem
kotowym i ruchem pieszych, typ M, klasa
A15, klasa B125 i klasa €250 uwzgledniajac
wskazowki instalacyjne producenta.

Kratki kanatéw wykonane s3 ze stali
nierdzewnej, stali ocynkowanej lub plastiku

DrenGam

Gamrat SA

Ul. Mickiewicza 108
38 — 200 Jasto, Polska

Nie dotyczy

System 3

EN 1433:2003, A1:2005, AC:2007

Raport z badania typu (ITT) nr 841-1 to 848-
1/15.07.2016 NB 1950 - NIISM Buigaria 2z
zezwoleniem nr CPR 01-NB1950/30.04.2014 |
nr PTD-19.37/19.38/20.08.2019 - NISI
Butgaria zezwolenie nr CPR 11 — NB 2032
from 02.12.2014

Nie dotyczy



9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wodoszczelnosé

' Zastosowanie petnego obcigzenia na:
Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z plastiku (A15)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka ocynkowang (B125)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka ze stali nierdzewnej (B125)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z zeliwa (C250)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z poliamidu (C250)

Trwate odksztatcenie:
Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z plastiku (A15)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratkg ocynkowang (B125)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratkg ze stali nierdzewnej (B125)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z zeliwa (C250)

Kanat odwodnienia liniowego 130/50i 130/90 z
kratka z poliamidu (C250)

Wiasciwosci uzytkowe

- Wymég

Bez
przeciekow

Bez
pekniec

< 2,00 mm
< 2,00 mm

<3,26 mm
< 3,26 mm

< 3,26 mm
< 3,26 mm

<0,36 mm
<0,36 mm

< 1,94 mm

< 1,94 mm

~ Wynik

: Spetnia (Nr 841-1)

Spetnia (Nr 842-1)
Spetnia (Nr 843-1)
Spetnia (Nr 844-1)
Spetnia (Nr 845-1)
Spetnia (Nr 846-1)
Spetnia (Nr 847-1)
Spetnia (Nr 848-1)

Spetnia (Nr 841-1)
Spetnia (Nr 842-1)

Spetnia (Nr 843-1)
Spetnia (Nr 844-1)

Spetnia (Nr 845-1)
Spetnia (Nr 846-1)

Spetnia (Nr 847-1)
Spetnia (Nr 848-1)

Spetnia (Nr PDT-19.37)
Spetnia (Nr PDT-19.38)

0,1 mm, spetnia (Nr 841-1)
0,3 mm, spetnia (Nr 842-1)

0,3 mm, spetnia (Nr 843-1)
0,1 mm, spetnia (Nr 844-1)

0,4 mm, spetnia (Nr 845-1)
0,25 mm, spetnia (Nr 846-1)

0,1 mm, spetnia (Nr 847-1)
0,2 mm, spetnia (Nr 848-1)

0,3 mm, spetnia

(Nr PTD - 19.37)
0,43 mm, spetnia
(Nr PTD —19.38)

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

EN 1433:2003 A1:2005, AC:2007

Tam, gdzie zgodnie z art. 37 lub 38, zastosowano specjalng dokumentacje techniczng, wymagania, z

ktérymi produkt jest zgodny: Nie dotyczy



10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1i 2 sg zgodne z wiasciwos$ciami uzytkowymi
deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych zostata wydana na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat: fﬁ b
A |
Dyrektor b%arlfi/loné
Jerzy Pachana — Dyrektor Handlowy, Cztonek Zarzadu .C/ﬁone}_(lw(bﬂlq
¢~ |92y Pachana
R
Jasto, 20.05.2020 S A

Niniejsze informacje zostaty podane w dobrej wierze na podstawie aktualnego stanu wiedzy firmy Gamrat oraz doswiadczen dotyczacych
nalezytego przechowywania produktow, postepowania z nimi i stosowania ich w normalnych warunkach zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi
Gamrat. Gamrat zastrzega sobie prawo do zmiany wiasciwosci swoich produktow bez uprzedniego zawiadomienia.







