
* Barwa granulatu powinna być jednolita w obrębie partii i zgodna z barwą granulatu wzorcowego. Dopuszczalne 
różnice odcienia miedzy kolejnymi partiami nie powinny przekraczać stopnia 4 w skali szarej wg. PN-EN 20105.

PLASTIGAM M

KARTA TECHNICZNA

Firma Gamrat S.A zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych specjalizuje się również 
w produkcji granulatów miękkich otrzymywanych z PVC oraz zmiękczaczy.

Oferujemy granulaty w kolorze naturalnym, zielonym, niebieskim, szarym, czarnym lub 
białym, jednak istnieje możliwość indywidualnego doboru kolorów lub parametrów na 
życzenie klienta. Nad kontrolą jakości surowców oraz krytycznych parametrów wyrobów 
czuwa Centrum Jakość, co pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości produktu o jednoli-
tych wymiarach, kształcie i barwie.

Nazwa produktu PlastiGam M49; M52; M64; M60 

Opis produktu Granulat miękki z PVC 

Stabilizacja Wapniowo-cynkowa 

Kolor Naturalny, zielony, niebieski, szary, czarny, biały 

Zastosowanie Produkcja wyrobów miękkich  

 

Wymagania Metoda badań Wartość 

Gęstość [g/cm3] PN-EN ISO 
1183-1 

1,0 – 1,3 

Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 

49 ±5 

52±5 

60±5 

64±5 

Wydłużenie w momencie zerwania [% ] PN-EN ISO 527 ≥ 200 

Wytrzymałość na rozciąganie w momencie 
zerwania [ MPa ] PN-EN ISO 527 ≥  7 

Ubytek masy przy ogrzewaniu [%] PN-EN ISO 176 ≤ 4 

 


