
PLASTIGAM S

KARTA TECHNICZNA

Firma Gamrat S.A. zajmująca się przetwórstwem tworzyw sztucznych specjalizuje się również 
w produkcji granulatów specjalnych z PMMA do zastosowania przede wszystkim 
w branży budowlanej oraz do produkcji wyrobów przeznaczonych do zastosowań 
zewnętrznych. 

Oferujemy granulaty w kolorze srebrnym i miedzianym, jednak istnieje możliwość indywidu-
alnego doboru kolorów lub parametrów na życzenie klienta. 
Nad kontrolą jakości surowców oraz krytycznych parametrów wyrobów czuwa Centrum 
Jakość, co pozwala nam na uzyskanie wysokiej jakości produktu o jednolitych wymiarach, 
kształcie i barwie.

* badanie elementu wytłaczanego,
** badanie kształtki wtryskowej,
*** po napromieniowaniu do 2600 MJ/m2 określone dopuszczalną zmianą barwy wg skali szarej, badanie elementu 
wytłaczanego.

Nazwa produktu PlastiGam S 

Opis produktu Granulat specjalny do wtrysku i do wytłaczania PMMA 

Kolor Srebrny, miedziany 

Zastosowanie Wtryskiwanie i wytłaczanie profili technicznych 

 

Wymagania Metoda badań Wartość 

Twardość Shore’a [°Sh ] PN-EN ISO 868 95±5 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] * PN-EN ISO 
6259-1 ≥30 

Wydłużenie przy zerwaniu [%] * PN-EN ISO 
6259-1 ≥75 

Wytrzymałość na rozciąganie udarowe [kJ/m2] * PN-EN ISO 8256 ≥170 

Temperatura mięknienia wg. Vicata [○C] ** PN-EN ISO 306 ≥75 

Odporność na przyśpieszone starzenie *** 
PN-EN ISO 

4892-2 
Nie przekracza 3 

stopnia skali szarej 

 


