G i GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA

40 - 166 Katowice, Pl. Gwarkow 1
Instytut

Badawesy JEDNOSTKA OCENY ZGODNOSCI
43-190 Mikotéw, ul. Podleska 72

CERTYFIKAT NR B/1571/V1/2022

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

WYDANY ZGODNIE Z PROGRAMEM CERTYFIKACJI WYROBOW Nr PCDW-01

NAZWA 1 ADRES
POSIADACZA CERTYFIKATU: »GAMRAT” Spotka Akcyjna, 38-200 Jaslo, ul. Mickiewicza 108

NAZWA I ADRES PRODUCENTA: ,,GAMRAT?” Spotka Akcyjna, 38-200 Jaslo, ul. Mickiewicza 108

NAZWA WYROBU: Rury i ksztaltki .z poli(chlorku, wmylu) z elektroprzewodzaca warstwa
powwrzchmowq PVC-UE 2

TYP (ODMIANY): Clsmemowe z polqczemam: kohuerzowyml, w zakreSIe srednic od & 12 mm
‘do @225 mm , .

KOD ICS: 23.040

ZASTOSOWANIE: Do. budowy rurociagéwtransportujqcych ciecze niepalne i zawiesiny oraz

spreione powietrze w podziemnych wyrobiskach zakladow gérniczych

PODSTAWOWE PARAMETRY: Pararﬁetry wg ifbknmentacji wymlemonej nafstr. 2 certyfikatu

WYROB SPELNIA WYMAGANIA - -

BEZPIECZENSTWA ZAWARTE W: Instrukeji \certyfikacji Jednostki Océny Zgodnosci Glownego Instytutu
Gornictwa w Katowicach, Nr BA-32 ,Rury dla rurociagéw goérniczych”,
uwzgledniajacej m. in. postanowienia Ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. ,,Prawo
geologiczne i gérnicze” (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn. zm.) oraz
wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy

ZGODNIE Z DOKUMENTACIJA
| SPRAWOZDANIAMI Z BADAN:  Wg wykazu na str. 2 certyfikatu

Certyfikat wazny jest w okresie od 11 maja 2022r. do 10 maja 2025r. i dotyczy wyfacznie
egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci (parametry), jak przedstawiony do badan
wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej
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CERTYFIKAT Nr B/1571/V1/2022

Dokumentacja stanowigca podstawe wydania certyfikatu:

Dokumentacja techniczno-ruchowa Nr DTR-01/2006 ,,Rury i ksztattki z poli(chlorku winylu) z elektroprzewodzgcg warstwg
powierzchniowg typu PVC-U/E”. ,GAMRAT” Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, z datg 21.03.2016r.
Instrukcja klejenia rur i ksztaltek PVC U/E z elektroprzewodzaca warstwa powierzchniowg (do DTR-01/2006). ,, GAMRAT”
Spétka Akeyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, z datg 21.03.2016r.

Instrukcja stosowania rur i ksztaltek PVC U/E z elektroprzewodzaca warstwa powierzchniowg (do DTR-01/2006).
»GAMRAT?” Spotka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, z datg 21.03.2016r.

Warunki techniczne wykonania, kontroli i odbioru rur i ksztaltek z poli(chlorku winylu) z elektroprzewodzaca warstwa
powierzchniowa typu PVC-U/E. ,GAMRAT” Spétka Akcyjna, 38-200 Jaslo, ul. Mickiewicza 108, z datg 25.03.2019r.

Sprawozdania z badan przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji:

Sprawozdanie z badan nr BL-6/22-11 ,,Oznaczenie odpornosci ogniowej rury z elektroprzewodzaca warstwa powierzchniowa
PVC-U/E”. Gléwny Instytut Gérnictwa w Katowicach — Zespél Laboratoriow Badawczych i Wzorcujgeych GIG -
Laboratorium Badan Wlasciwosci Fizyko-Chemicznych Materialéw Niemetalowych. Katowice, dnia 31.03.2022r.
Sprawozdanie z badan Nr JOZ-P.1/8975/2022 ,Badanie rezystancji powierzchniowej prébek rury PVC-U/E
elektroprzewodzgca warstwa powierzchniowa zgodnie z norma PN EN 8031-01:2021”. Gléwny Instytut Gornictwa
w Katowicach — Jednostka Oceny Zgodnosci, Zesp6t ds. Bezpieczeiistwa przeciwwybuchowego Laboratorium Systemow
i Zabezpieczen Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii. Mikoléw, dnia 23.03.2022r.

Inne dokumenty przedlozone przez Dostawcg:

Certyfikat Nr B/1571/V/2019 z dnia 19.04.2019r., wystawiony przez Gléwny Instytut Gérnictwa — Jednostke Oceny
Zgodnosci w Katowicach dla firmy Zaklady Tworzyw Sztucznych ,,GAMRAT” Spétka Akcyjna, 38-200 Jaslo,
ul. Mickiewicza 108 dla wyrobu: Rury i ksztaltki z poli(chlorku winylu) z elektroprzewodzaca warstwa powierzchniows,
ci$nieniowe, PVC-U/E w zakresie $§rednic od @ 12 mm do @ 225 mm.
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