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RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U
O ŚCIANKACH STRUKTURALNYCH Z WEWNĘTRZNĄ WARSTWĄ NIESPIENIONĄ (LITĄ) TYP A1

www.gamrat.pl

WYMIARY

SN 4 - SZEREG ŚREDNI "N" SDR 41

D (mm) g (mm) Masa 1 mb 
 (kg)* L1 (mb) L2 (mm)

160+⁰,⁴ 4,0+⁰,⁶ 3,13
3 lub 6

81

200+⁰,⁵ 4,9+⁰,⁷ 4,80 99

SN 8 - SZEREG CIĘŻKI "S" SDR 34

D (mm) g (mm)
Masa 1 mb 

 (kg) L1 (mb) L2 (mm)

160+⁰,⁴ 6,2+⁰,⁹ 4,77
3 lub 6

81

200+⁰,⁵ 7,38 995,9+⁰,⁹

SN 16 - SZEREG SUPERCIĘŻKI SDR 26

D (mm) g (mm)
Masa 1 mb 

 (kg)*

160+⁰,⁴ 4,7+⁰,⁷ 3,59
3 lub 6

81

200+⁰,⁵ 7,7+¹,⁰ 5,61 99

L1 (mb) L2 (mm)

* waga 1 mb rury podana jest dla rury o długości 6 mb

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 13476-2+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji

Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) Część 2: Specyfikacje
rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

Opinia techniczna GiG nr 150/18 dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC-U o sztywnościach obwodowych SN8 do SN16
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■ znaczna odporność na działanie wielu 
substancji chemicznych,

■ całkowita odporność powierzchni 
zewnętrznych na korozyjne, destruktywne 
działanie wód gruntowych (nie wymagają 
stosowania powłok ochronnych),

■ gładkość wewnętrznej powierzchni, 
z czym wiąże się odporność na powsta-
wanie wewnętrznych osadów, zatykanie 
przewodów, jak też zmniejszenie
oporów przepływu cieczy

■ duża łatwość układania i montażu
z uwagi na ich długość, niewielki ciężar
i rodzaj złącz

■ szczelność połączeń w zakresie eksfil-
tracji ścieków do gruntu, zapewniająca 
ochronę środowiska, jak również
w zakresie infiltracji wód gruntowych do 
wnętrza kanałów, co wiąże się z ekono-
miką budowy i eksploatacji oczyszczalni 
ścieków,

■ niski ciężar rur, kilkunastokrotnie mnie-
jszy od substytutów (beton, kamionka, 
żeliwo)

■ duża żywotność rur

■ duża odporność na ścieranie

Budowa sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, ogólnospławnych i deszczowych,
do bezciśnieniowego transportu ścieków.

W wykonaniu standardowym złącze kielichowe na wcisk rodzaj P
(wyposażone w uszczelkę z pierścieniem).

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB ŁĄCZENIA

D - średnica zewnętrzna rury [mm]
g - grubość ścianki [mm]

L1 - długość montażowa (efektywna) [m]
L2 - oznaczenie głębokość wsunięcia na bosym końcu [mm]�

ZALETY



Po oczyszczeniu kielicha rury lub kształtki należy w suchy rowek włożyć 
uszczelkę. Włożenie ułatwia ściśnięcie jej na kształt ósemki. Następnie 
należy oczyścić zewnętrzną stronę bosego końca rury, posmarować ją 
talkiem lub „SILPASTĄ R” dla zwiększenia poślizgu i dokonać połączenia 
przez wciśnięcie rury w kielich na odpowiednią głębokość. Dokładne dane 
dotyczące łączenia i układania rur zawarte są w instrukcji montażu.
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POŁĄCZENIA
NA USZCZELKĘ

WŁAŚCIWOŚCI
FIZYKO-MECHANICZNE

Właściwości Wielkość

Gęstość g / cm³ 1,4 –  1,5

Wytrzymałość na rozciąganie 
- (próba krótkotrwała) do 3 min.
- obliczeniowa

Mpa
Mpa

48 – 50
10

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu

% 10

Współczynnik rozszerzalności 
liniowej

1 / OC 80 × 10-⁶

Moduł sprężystości (Younga)
- krótkotrwały 1 min
- długotrwały 50 lat

Mpa
Mpa

3000–3200
1000

Temperatura kształtowania 
wyrobów

°C 120–130

Temperatura mięknienia  
met. Vicata B

°C ≥80

Współczynnik przewodności 
cieplnej

W/M h OC 0,16 – 0,21

Rzeczywisty wskaźnik udarności
- dla temp. 0°C
- dla temp. 20°C

%
%

5 
10

Odporność elektryczna
powierzchniowa

Ω >10¹²

Odporność na zamarzanie wody 
-

nieodporne 
– zamarza-
nie niszczy 

rurę

Jednostka


