ﬁv Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 11/ZP/22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System rynnowy z PVC-U
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rynny dachowe i ksztaltki rynnowe

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
System skiadajacy sie z rynien i ksztaltek z PVC-U przeznaczony do odprowadzania
wody opadowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych:
System oceny zgodnosci 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 607:2005 ,,Rynny dachowe i elementy wyposazenia
z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Rynny dachowe
Zasadniqze charakterystyki wyr_obu budowlane99 dla Deklarowgne wilasciwosci Uwagi
zZamierzonego zastosowania lub zastosowar uzytkowe
Wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm? > 42
Wydtuzenie przy zerwaniu, % 2 100
Wytrzymato$é na rozcigganie udarowe, kJ/m? 2 500
Temperatura mieknienia wg Vicata, °C 275
Ksztaltki rynnowe
Zasadnigze charakterystyki wyr.obu budowlaneg? dia Deklarowgne wiasciwosci Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowar uzytkowe

| Temperatura migknienia wg Vicata, °C =275




Rynny dachowe i ksztaftki rynnowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowari

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Sztuczne starzenie — zmiana barwy

Nie przekracza 3 stopnia
skali szarej
(zapis oznacza, Zze zmiana
barwy po starzeniu wynosi
5-3 w skali szarej)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wla$ciwo$ciami uzytkowymi.

Ninigjsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal:

Jacek Sepiot — Dyrektor Zakiadu Profile

Jastlo, 05.12.2022

[ (o ldpls)

Druk: Q 026 — wyd. 2-11/19




