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KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 35/ZR/23

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaltki segmentowe z rur polietylenowych do przesytania wody, wody uzytkowej
i kanalizacji DN 90-500

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

-tuki: SDR 11; SDR 13,6, SDR 17; SDR 21; SDR 26 o katach 1°+90° - PE 100
- Tréjniki: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 — PE 100

- Tréjniki redukcyjne: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 -~ PE 100
- Redukcje: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE 100

Zamierzone zaslosowanie lub zastosowania:

Ksztaltki segmentowe zgrzewane z segmentéw rur polietylenowych kiasy PE 100 stuza do
przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, tacznie z przesytaniem wody przed
jej uzdatnieniem, do ciénieniowych systeméw kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
systeméw kanalizacji podcisnieniowej oraz do przesytania wody z przeznaczeniem do
innych celow.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gamrat Spoétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, Zaklad w Jasle

Nazwa | adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-3+A1:2013 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesyiania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztaltki.”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wfasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterys_tyki wyrobu
b:g;‘géi’fé%adﬁ bzz’anslggg:z%o Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
Wtasciwosci materiatu Rury do produkcji ksztattek Wspdbtczynnik
segmentowych sg zgodne z PN-EN korygujgcy cisnienie:
12201-2+A1:2013, zatgcznik B, pkt tuki—- 1,0
B.1 Tréjniki — 0,8
Wyglad zewnetrzny i barwa | Zgodnie z PN-EN 12201-3+A1:2013
pkt 5.1, 5.3
Zafgcznik B, pkt B.1
Wymiary Zgodnie z PN-EN 12201-3+A1:2013
zatgcznik B, pkt B.2




Wplyw na jako$é wody Zgodnie z PN-EN 12201-3+A1:2013 Posiada atest |

pkt 5.6 higieniczny nr

B.BK.60110.1190.2022
wazny do 2025-10-10

Wiasciwosci mechaniczne | Wytrzymato$é hydrostatyczna zgodna
z PN-EN 12201-3+A1:2013,
zatgcznik B — tabela B.1
20°C, 100h
80°C, 1000h
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie zgrzewu
doczofowego
PN-EN 12201-3+A1:2013
L zatgcznik B - tabela B. 1

Przydatno$é do stosowania | Przydatno$¢ do stosowania pofgczen
doczolowych zgodna z PN-EN 12201-
3+A1:2013 pkt 10 oraz PN-EN 12201-
5:2012 pkt 4.2.2
Cechowanie Zgodnie z PN-EN 12201-3+A1:2013
pkt 11
Zatacznik B, pkt B.1

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwoSciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wfasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pachana — Czlonek Zarzadu, Dyrektor Generalny
(imie, nazwisko oraz stanowisko)

Cztonek adu
Dyraktor Ggneralny

Jasto dnia 09.01.2023 e JerzyLachana ...
(miefsce i data wydania) (podpis)

Druk: Q 026 — wyd. 2-11/19



