X Gamrat

5.

6.
7.

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 30/ZR/22

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM do przesytania paliw
gazowych DN 20-800

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PE 100RC, PE100RC/PE100RC — SDR 11; SDR 17; SDR 17,6

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM do przesylania paliw
gazowych stuza do wykonywania sieci gazowych przy zastosowaniu odpowiednich metod
uktadania rur.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, Zakiad w Jasle

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statos$ci wlasciwosci uzytkowych: 1
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1555-2:2021-12 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw

sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢é 2: Rury”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: ZETOM Katowice AC
005, Krajowy Certyfikat Statosci Wlasciwosci Uzytkowych 005-UWB-077

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wfasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego

zastosowsnis b zastosowar Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi

Wtasciwosci materialu Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 5 W oparciu o
oraz PN-EN 1555-1:2021 pkt 5.1, 5.2, 5.3, | deklaracje/certyfikat
54,55 producenta

materiafu

Wyglad zewnetrzny i barwa | Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 6.1,
6.2

Wymiary Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 7

Czas indukcji utleniania 2 20 min,

Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 9.2
Masowy wskaznik szybkosci | + 20%

plyniecia (MFR) Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 9.2
Skurcz wzdluzny rur <£3%

Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 9.2
Wydtuzenie rur przy 2 350%
zerwaniu Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2
Wytrzymatosé rur na Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2
cisnienie wewnetrzne 20°C, 100h

80°C, 165h

80°C, 1000h




| Skurcz obwodowy Zgodnie z PN-EN 1655-2:2021-12 pkt 7.4
Odpornosé na powoliny Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2
wzrost peknigé
Strain-Hardening test (SHT)

Odpornosé na powolny Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2

wzrost peknieé

Accelerated Notched Pipe

test (ANPT)

Odpornosé na powolny Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2

wzrost peknieé

Cracked Round Bar test

(CRB)

Odpornosé na szybka Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 8.2

propagacje peknigeé (RCP)

Integralnosé struktury Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt A.8

Rozwarstwienie Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt A.7

Wytrzymatosé na Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 10

rozcigganie zgrzewu oraz PN-EN 1555-5:2021-12 pkt 6.2.2.1

doczofowego

Odpornosé na zaciskanie Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12
zatacznik C

Cechowanie Zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12 pkt 11

9. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pachana — Cztonek Zarzadu, Dyrektor Generalny

(imig, nazwisko oraz stanowisko)

Jasto dnia 10.01.2023 -
(miejsce i data wydania) Dyrektor r';‘é?j#@dpiS)

Jerzy Hgchana

Druk: Q 026 — wyd. 2-11/19



