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KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI
WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 005 —-UWB — 077

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odnosi si¢ do
wyrobu budowlanego:

Rury z polietylenu przeznaczone do przesylania paliw gazowych z materialu PE 100 i PE 100-RC
jedno i wielowarstwowe typu TWINGAM w zakresie §rednic 20+800 mm
i szeregach wymiarowych SDR 7,4-41 wg ISO 4065 wg Zalacznika nr 1.

(typ, poziomy i klasy wlasciwosci uzytkowych wyrobu zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12)

objetego Polskq Normg wyrobu:

PN-EN 1555-2:2021-12
IDT EN 1555-2:2021

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

»GAMRAT?” S.A.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasto

produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

»GAMRAT?” S.A.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jaslo

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqgce z krajowego systemu I, dotyczqce ocen i weryfikacji
statosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze:

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stalo$ci tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 14.03.2019 r. pozostaje wazny dopéki zastosowana Polska Norma wyrobu,
metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyrdéb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istotnej zmianie oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowangq jednostke certyfikujgcq wyroby.
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dr inz. Tomasz Wiodek

mgr inz. Bdward Makieta

Katowice, dnia 28.12.2022 r.
Wazno$é niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona pod numerami telefonu: +48 32 7040 106, - 109, - 125.



Zalacznik nr 1
do Certyfikatu nr 005-UWB-077
z dnia 28.12.2022 r.

Rury z polietylenu przeznaczone do przesylania paliw gazowych
z materialu PE 100 i PE 100-RC.

Klasa PE Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
PE 100 Cechy geometryczne ,
PE 100-RC ($rednia $rednica zewng¢trzna, owalnos¢, Sieidane
grubo$¢ $cianki)
Wytrzymalo$¢ hydrostatyczna ;
20°C, 100 h Brak uszkodzen
80°C, 165h
80 °C, 1000 h
Wydluzenie przy zerwaniu > 350%
Odporno$¢ na szybka propagacje peknigé Bl uaskodseh
Czas indukcji utleniania OIT (stabilnos¢ | 10 min
termiczna), 210 °C -
Masowy wskaznik szybko$ci plynigcia maks, & 20% w stosunku do tworzywa
MER uzytego do produkcji rury
Skurcz wzdhuizny ey
(dla grubosci $cianki < 16 mm) e
Odporno$é na zaciskanie Wik mahomns
Rozwarstwienie -
(tv1ko rury wspSlwytiaczane) Brak rozwarstwienia
Integralnos¢ struktury i : : i
(tylko rury wspblwytlaczane) > 80% poczatkowej wartosci sztywnosci
PE 100-RC Odpornos¢ na powolny wzrost pgknigé
(przyspieszony test karbu ANPT) Ll i
Odporno$¢ na powolny wzrost peknigé | 50 MPa

(modut umocnienia SHT)

Odporno$¢ na powolny wzrost peknigé
(pod obcigzeniem cyklicznym CRB)

>1,5x 10° cykli
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