{v Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWSCI UZYTKOWYCH
nr 1/RJ/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
Rury z PVC - U ci$nieniowe do wody oraz do ci$énieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemia i nad ziemia, w zakresie $rednic od 20 do 630 mm

2. QOznaczenie typu wyrobu budowlanego :

a) PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20 - rury ci$énieniowe z PVC-U typ 100 w zakresie
$rednic od ¢ 20 do ¢ 90 mm

b) PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20, PN 25 - rury ci$nieniowe z PVC-U typ 125 w
zakresie srednic od @ 110 do ¢ 630 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

a) podziemnych sieci wodociaggowych;

b) przesytania wody nad i pod ziemia, zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz budynkéw;

c) cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemia i nad ziemia

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto; zaklad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
»System 4”

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :

PN-EN I1SO 1452-2 : 2010 ,,System przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylama wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia
i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu ) (PVC-U). Cze$é 2: Rury”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego cen‘yflkatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :
nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
nie dotyczy
8. Deklarowane wladciwosci uzytkowe :
Zasadnicze charakterystyki
- av:n};{:rgl;rlw):;:galras,t’:sg:w(ﬁia Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowari '
Zawarto$¢ monomeru | < 0,0001%, PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. Badanie polimeru
chlorku winylu (VCM) | 4.1




Atest NIZP- PZH numer

WPy “W“ 23 jakos¢ | 7o0dny z PN-EN 1SO 1452-1:2010, pkt. 4.2 | B.BK.60110.1160.2022
’ wazny do 11.10.2025
3 3 B
Gestosé q 1350 kg/m’s q < 1460 kg/m® ,PN-EN ISO

1452-1:2010, pkt. 4.2

Minimaina wymagana

= 25 MPa, PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt.

Weryfikacja mieszanki
lub kompozycji na

wytrzymato$é MRS | 4.4.114.4.2 podstawie badan probek
w postaci rury
Wyglad zewnetrzny | Zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 5.1
Barwa Zgodny z PN-EN 1SO 1452-2:2010, pkt. 5.2

Cechy geometryczne

Zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 6

Whasno$ci
mechaniczne

Udarnos¢ TIR < 10 %, PN-EN ISO 1452-
2:2010, pkt. 8.1

Krétkotrwata wytrzymatosé na cisnienie
wewnetrzne w temp. 20°C, 1h zgodnie z PN-
EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2

Dlugotrwata wytrzymato$¢ na cisnienie
wewnetrzne w temp. 60°C, 1000h zgodnie z
PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2

Krotkotrwata wytrzymatosé na ciSnienie
wewnetrzne kielichéw stanowigcych
integraing czes¢ rury w temp. 20°C, 1h
zgodnie z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2

Whasnosci fizyczne

Temperatura migknienia wedtug Vicata
(VST); 2 80°C, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt.
9

Skurcz wzdtuzny; < 5%, PN-EN ISO 1452-
2:2010, pkt. 9

Odporno$¢ na  dichlorometan;  brak
oddziatywania na powierzchni¢ prébki do
badan, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 9

Szczelnosé potaczen

Zgodna z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 12
oraz PN-EN ISO 1452-5:2011, pkt. 4.3, 4.4,
4.5

Wiasnosci materiatéw
pierscieni
uszczelniajacych

zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 10

W oparciu o Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych
producenta pierscieni
uszczelniajgcych

Wlasnosci kiejéw

zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 11

Cechowanie

zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 13

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w

pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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