gv Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWSCI UZYTKOWYCH
nr 4/RJ/21

1. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Rury o litej $ciance z PVC - U do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
w zakresie srednic od 110 do 630 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
SN2, SN4, SN8, SN16

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Rury do podziemnego bezci§énieniowego odwadniania i kanalizacji, przeznaczone do
stosowania :

»U” — poza konstrukcjami budynkow

»UD”— pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jaslo; zaklad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :
nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych:
»System 4”
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :

PN-EN 1401-1 : 2019 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :
nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
nie dotyczy



8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe :
Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla

Zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub
zastosowan
Obliczona na podstawie
0, _ _4-
Zawarto$¢ PVC 2 75%, PN-EN 1401-1:2019, pkt. 5.1 receptury producenta
Wytrzymalosé na Brak uszkodzen podczas badania cisnieniowego | Badanie materiatu  rury

ciénienie wewnetrzne 1000 godzinnego przy naprezeniu obwodowym 10 | wykonywane na prébce w

MPa, zgodnie z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 5.3 postaci rury
Powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, | Ogledziny prowadzi¢
pozbawione zarysowar, pecherzy, | okiem nieuzbrojonym

Wyglad zewnetrzny zanieczyszczen, porow i innych nieregularnosci,
korce rur powinny by¢ cigte réwno, prostopadle
do ich osi, zgodnie z PN-EN 1401-1:20189, pkt. 6.1
Rury powinny by¢é wybarwione na calym przekroju
Barwa écianki, zalecang barwg jest RAL 8023 lub RAL
7037, zgodnie z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 6.2
Wymiary rur, kielichéw i bosych koncéw zgodne z
Cechy geometryczne | danymi zamieszczonymi w PN-EN 1401-1:2019,
pkt. 7.2i7.4

Sztywnos¢ obwodowa

SN 22kN/m2 dla rur SN2, SDR 51

SN 24kN/m2 dla rur SN4, SDR 41

SN =8kN/m2 dla rur SN8, SDR 34

SN 216kN/m2 dla rur SN16, SDR 27,6

PN-EN 1401-1:2019, pkt 8.1.1.1

Odporno$¢ na uderzenia (metoda spadajgcego
cigzarka) - TIR < 10 %, PN-EN 1401-1:2019, pkt
8.1.1.2

Odporno$¢ na uderzenia (metoda schodkowa)
H50>1m, najwyzej jedno peknigcie ponizej 0,5m ,
PN-EN 1401-1:2019, pkt. 8.1.2

Temperatura mieknienia wedtug Vicata (VST); 2
790C, PN-EN 1401-1:2019, pkt. 9.1

Skurcz wzdiuzny; < 5%, brak pecherzy i peknigc,
Wiasnosci fizyczne PN-EN 1401-1:2019, pkt. 9.1

Odporno$¢ na dichlorometan w okreslonej
temperaturze: brak oddziatywania, PN-EN 1401-
1:2019, pkt. 9.1

Szczelnosé polaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym — brak przecieku,
zgodnie z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 10

Wiasnos$ci mechaniczne

Wymagania uzytkowe

Odporno$é na cykliczne dziatanie podwyzszonej | Tylko dia obszaru
temperatury, brak przecieku, zgodnie z PN-EN zastosowania
1401-1:2019, pkt. 10 UD idn <200 mm

W oparciu o Deklaracje
Wiasciwosci  Uzytkowych
producenta pierscieni
uszczelniajacych

Wiasnosci materialow
pierscieni zgodne z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 11
uszczelniajgcych

Cechowanie zgodne z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 13.1i13.2

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.
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