gv Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWSCI UZYTKOWYCH
nr 4a/RJ/22

1.  Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Ksztattki o litej $ciance z PVC - U do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji w zakresie $rednic od 110 do 630 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
SN2, SN4, SN8, SN16

3. Zamierzone zaslosowanie lub zastosowania :

Ksztaltki do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji, przeznaczone do
stosowania :

»U” — poza konstrukcjami budynkéw
»UD”—= pod konstrukcjami budynkéw oraz poza nimi

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto; zakiad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
»System 4”

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :

PN-EN 1401-1 : 2019 ,System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytaciji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :
nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
nie dotyczy



8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania lub

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

zastosowan
Obliczona na podstawie
Zawartos¢ PVC 2 75%, PN-EN 1401-1:2019, pkt. 5.2 znanej receptury
producenta

Wytrzymatos¢ na Brzk_uszkodzeh podczgs padania ci$nieniowego 1000 |I?adan:(c? materiatu
ciénienie wewnetrzne godzinnego przy naprezeniu obwodowym 6,3 MPa, szta{t i wykonyv_vane
zgodnie z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 5.4 na probce w postaci rury

Powierzchnie ksztaltki powinny byé gtadkie, czyste, | Ogledziny prowadzic

pozbawione zarysowali, pecherzy, zanieczyszczer,

okiem nieuzbrojonym

Wygladizewneirany poréw i innych nieregularnosci, korice rur powinny by¢
ciete rowno, prostopadie do ich osi
Barwa Ksztattki powinny by¢ wybarwione na calym przekroju

§cianki, zalecang barwg jest RAL 8023 lub RAL 7037

Cechy geometryczne

Wymiary ksztattek, wymiary kielichow i bosych koficow,
rodzaje ksztattek — Zgodne z danymi zamieszczonymi w
PN-EN 1401-1:2019, pkt. 7.3, 7.4i 7.5

Wiasnosci
mechaniczne

Sztywno$é obwodowa SN2 = 2 kN/m2,
SN4 = 4 kN/m2, SN8 = 8 kN/m2, SN16 2 16 kN/m?
PN-EN 1401-1:2019, pki 8.2.1

Odporno$¢ na uderzenia (metoda zrzutu) — brak
uszkodzen, PN-EN 1401-1:2019, pkt 8.2.2

Elastyczno$¢ lub wytrzymalo$§é mechaniczna — brak
objawow rozwarstwien, peknie¢ iflub przeciekania
(dotyczy ksztattek wykonanych z co najmniej dwoéch
elementéw prefabrykowanych), PN-EN 1401-1:2019,
pkt 8.2.2

Wiasnosci fizyczne

Temperatura mieknienia wediug Vicata (VST); 2 79°C,
PN-EN 1401-1:2019, pkt. 9.2

Tylko dla
zastosowania
UDidn <200 mm

obszaru

Temperatura migknienia wedtug Vicata (VST); 2 77°C,
PN-EN 1401-1:2019, pkt. 9.2

Wplyw ogrzewania — brak obcych wtracen po rozcigciu
ksztaltki, PN-EN 1401-1:2019, pkt. 9.2

Wodoszczelnosé — brak przeciekow (dotyczy ksztattek
wykonanych z co najmniej dwoch elementéw
prefabrykowanych), PN-EN 1401-1:2019, pkt 9.2

Szczelnosé potgezen

Szczelno$é potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym - brak przecieku, PN-EN 1401-1:2019,
pkt. 10

Odporno$¢é na cykliczne dziatanie podwyzszonej
temperatury - brak przecieku, PN-EN 1401-1:2019,
pkt. 10

Tylko dla obszaru
zastosowania

UD i dn =200 mm

Wihasnosci
materiatéw pierscieni
uszczelniajgeych

zgodne z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 11

W oparciu o Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych
producenta pierscieni
uszczelniajacych

Cechowanie

L

zgodne z PN-EN 1401-1:2019, pkt. 13.1i13.3

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wilasciwos$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wia$ciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jasto dnia 16.02.2022
(miejsce i data wydania)
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