&K Gamrat

5.

6.
7.

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 34b/ZR/23

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM do przesylania wody,
wody uzytkowej i kanalizacji ciSnieniowej oraz do celéw ostonowych DN 20-800mm
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 17,6; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 41 -
PE 100RC, PE100/PE100RC, PE100RC/PE100RC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe TWINGAM sg przeznaczone
do budowy instalacji i sieci wodociagowych cisnieniowych (féwniez przesylajacych wode
do spozycia przez ludzi) oraz instalacji i sieci kanalizacji ci$nieniowej, podci$nieniowej
i grawitacyjnej. Rury moga by¢ réwniez stosowane jako rury ostonowe. Sieci z rur i ksztaitek
TWINGAM mozna ukiada¢ w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki,
metodami tradycyjnymi i waskowykopowymi. Moga by¢ réwniez stosowane do budowy
i renowacji sieci metodami bezwykopowymi.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, Zakiad w Jasle

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiadciwo$ci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-2+A1:2013 ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw

sztucznych do.przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
Zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan

Wtasciwosci materiatu | Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 4 W oparciu o
oraz PN-EN 12201-1:2012 pkt 4.2, 4.3, 4.4, deklaracje/certyfikat
4.5, 4.6, 5 producenta materiafu

Wyglad zewnetrzny Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 5.1,

i barwa 5.2

Wymiary Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 6.2,
6.3, 6.4, 6.5

Czas indukcji 2 20 min,

utleniania Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 8.2

Masowy wskaznik * 20%

szybkosci plyniecia Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 8.2

(MFR)




Skurcz wzdiuzny rur

£3%
Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 8.2

ci$nienie wewnetrzne

Wydtuzenie rur przy 2 350%
zZerwaniu Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 7.2
Wytrzymatoéé rur na | Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 7.2

20°C, 100h
80°C, 165h
80°C, 1000h

Integralnos$é struktury

Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013
Zatacznik B

Wpftyw na jakosé Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 6.3 Atest higieniczny nr
wody B.BK.60110.0174.2023
wazny do 08.02.2026r.
oraz
B.BK.60110.0701.2023
Wazny do 27.07.2026r.
Cechowanie Zgodnie z PN-EN 12201-2+A1:2013 pkt 11

w pkt. 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jasto dnia 18.09.2023r.
(miejsce i data wydania)

Tomasz Szot — p.o. Dyrektor Zakiadu Rury

(imie, nazwisko oraz stanowisko)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi

Druk: Q 026 — wyd. 2-11/19



