gv' Gamrat

5.

6.
7.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 36/ZR/23

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztattki segmentowe z rur polietylenowych TWINGAM do przesylania wody, wody
uzytkowej i kanalizacji ci$nieniowej oraz do celéw ostonowych DN 90-500

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- tuki: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 o katach 1°$90° - PE100RC,
PE100/PE100RC, PE100RC/PE100RC

- Tréjniki: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE100RC, PE100/PE100RC,
PE100RC/PE100RC

- Tréjniki redukcyjne: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE100RC,
PE100/PE100RC, PE100RC/PE100RC

- Redukcje: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE100RC, PE100/PE100RC,
PE100RC/PE100RC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztattki segmentowe zgrzewane z segmentéw rur polietylenowych TWINGAM klasy PE 100
i PE 100RC s3 przeznaczone do budowy instalacji i sieci wodociagowych ci§nieniowych
(rowniez przesylajacych wode do spozycia przez ludzi) oraz instalacji i sieci kanalizacji
cisnieniowej, podci$nieniowej i grawitacyjnej. Sieci z rur i ksztattek TWINGAM moZna
uktada¢ w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi
i waskowykopowymi.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, Zakiad w Jasle
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1195 z dnia 27.11.2019r. ,,Rury i ksztaltki TWINGAM

8.

z polietylenu PE 100 i PE 100RC”

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamijerzonego

, A Deki: asciwosci uzythkow: i
zastosowania lub zastosowari eklarowane wi ytkowe Uwag

Wyglad zewnetrzny i barwa | Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195

zalacznik A

Wymiary Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195
zalacznik A

Czas indukcji utleniania = 20 min,

Zgodhnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 3




Masowy wskaznik * 20%
szybkosci plyniecia (MFR) Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 3

Wydtuzenie rur przy 2 350%
Zerwaniu Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 3
Wymiary wyplywek Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195

| Zgrzewow ksztaltek zalgeznik A

Wytrzymato$é ksztaftek na | Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 3
ci$nienie wewnetrzne

Wytrzymatosé na Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 3

rozcigganie zgrzewu

doczolowego

Wplyw na jakos¢ wody Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195 pkt 2 Atest higieniczny nr
B.BK.60110.0174.2023
wazny do 08.02.2026r.

oraz

B.BK.60110.0701.2023
Wazny do 27.07.2026r.

Cechowanie Zgodnie z ITB-KOT-2019/1195

zatgeznik A

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uZytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$c producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Tomasz Szot — p.o. Dyrektor Zakiadu Rury

(imie, nazwisko oraz stanowisko)

Jaslo dnia 18.09.2023r. = e ¥
_— T 3
(miejsce i data wydania) 'S




