gv Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 36a/RJ/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaitki segmentowe 2z rur polietylenowych TWINGAM do ci$nieniowego
i bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji oraz do ostony przewodéw i kabli DN 63-500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- Luki segmentowe: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 o katach 1° + 90° - PE
100RC, PE100/PE 100RC, PE 100RC / PE 100RC

- Tréjniki: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE 100RC, PE100/PE 100RC, PE
100RC / PE 100RC

- Tréjniki redukcyjne: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE 100RC, PE100/PE
100RC, PE 100RC / PE 100RC

- Redukcje: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26 - PE 100RC, PE100/PE 100RC, PE
100RC / PE 100RC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztaltki segmentowe zgrzewane z segmentéw rur polietylenowych TWINGAM sa
przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zewnetrznych
ciSnieniowych, bezciSnieniowych i podci$nieniowych systemach kanalizacyjnych
i odwodnieniowych oraz jako przepusty i systemy ostonowe dla innych rur i przewodéw,
kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacji Swietlnej | elektrycznej. Ksztaltki segmentowe
TWINGAM moga by¢ ukiadane w pasie drogowym (pod jezdnia i poza jezdnia) oraz na
innych terenach i obiektach wykorzystywanych do celéw budownictwa komunikacyjnego.
Ksztattki TWINGAM z polietylenu PE 100RC o zwiekszonej odpornosci na zarysowanie
i dziatanie obcigzern punktowych moga by¢ uktadane w gruncie bez stosowania podsypki
i obsypki metoda wykopowa oraz do budowy i renowacji rurociagéw metodami tradycyjnymi
i bezwykopowymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Gamrat Spétka Akcyjna, 38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108, zaklad w Jasle
5. Nazwa iadreé siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat upowazniony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: IBDiM-KOT-2020/0578 wydanie 1

»Rury i ksztaltki z polietylenu do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji oraz do ostony przewodoéw i kabli”

Jednostka ocen y technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drég i Mostéw

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy



8. Deklarowane wfasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowari

Deklarowane wiasdciwoS$ci uzytkowe

Uwagi

Wyglad zewnetrzny zgodny z IBDiM-KOT-2020/0578,
pkt 1.4.2
Barwa zgodna z IBDiM-KOT-2020/0578,
pkt 1.4.2
Wymiary zgodne z IBDiM-KOT-2020/0578, pkt 3;
zatgcznik nr 2
Wytrzymatos$é zgodna z IBDiM-KOT-2020/0578 pkt 3
hydrostatyczna
Masowy wskaznik szybkosci | + 20%
plyniecia (MFR) zgodny z IBDIM-KOT-2020/0578 pkt 3

Wytrzymatos$é na rozcigganie
zgrzewu doczofowego

zgodna z IBDiM-KOT-2020/0578 pkt 3

Wytrzymatosé elektryczna
izolacji rur i ztgczek przy
napieciu probierczym 2000V
(60s)

zgodna z IBDiM-KOT-2020/0578 pkt 3

Rezystancja izolacji rur i
zlaczek

zgodna z IBDiM-KOT-2020/0578 pkt 3

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pachana — Czlonek Zarzadu, Dyrektor Handlowy

Jasto dnia 09.10.2020

(miejsce i data wydania)

(imie, nazwisko oraz stanowisko)
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