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Opinia dotyczy rur polietylenowych PE 100 oraz ksztaltek segmentowych z nich
wykonanych, produkcji firmy GAMRAT Spéika Akcyjna.

Rury i ksztaltki przeznaczone sg do budowy instalacji i sieci wodociagowych oraz instalacji i
sieci kanalizacji ci$nieniowej, podci$nieniowej i grawitacyjnej. Elementy systemu mogg by¢
taczone metodg zgrzewania doczotowego oraz przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych
zgodnie z instrukcja producenta.

Zakres obejmowania opinii przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Szereg Uwagi dot. norm
Rodzaj wyrobu Zakres Srednic [mm] wymiarowy przedmiotowych
SDR
Rury 7,4;9; 11;
polietylenowe 20 + 800 13,6; 17; 21;
PE 100 26; 33; 41 PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-2+A1:2013
PN-EN 12201-3+A1:2013
PN-EN 12201-5:2012

Ksztattki | £uki segmentowe 90+500

segmentowe | Trojniki segmentowe 90500 | 11; 13,6; 17,
polietylenowe | Redukcje i trojniki redukcyjne 21;26

PE100  |90/63+160/140

— Sprawozdanie z badan nr BL-5/23-57 ,,Badania kontrolne rur i ksztattek PE 100 pod kgtem
ich stosowania na terenach gérniczych”, GIG-PIB, Katowice 2023

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czgs$¢€ 1: Postanowienia ogdlne

— PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czgé¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czgs¢ 3: Ksztaltki

— PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen
(PE) - Czes¢ 5: Przydatno$é systemu do stosowania

— KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 33/ZR/23, Jasto,
09.01.2023 r.

- KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 35/ZR/23, Jaslo,
09.01.2023 r.

— PN-EN 12814-1:2002+AC:2004 Badania polaczen spawanych w pétproduktach z tworzyw
termoplastycznych -- Czes¢ 1: Proba zginania
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— PN-EN 12814-2:2021-06 Badanie spawanych i zgrzewanych potaczen w pélproduktach
z tworzyw termoplastycznych -- Czesé 2: Badanie rozciggania

— PN-EN 12814-4:2018-05 Badanie spawanych i zgrzewanych polgczen w poétproduktach
z tworzyw termoplastycznych -- Czg¢s¢ 4: Badanie oddzierania

— PN-EN 12814-8:2021-07 Badanie spawanych i zgrzewanych potgczen w poétproduktach
z tworzyw termoplastycznych -- Cze$¢ 8: Wymagania

— PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach goérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

— Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach gorniczych,
Seria Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB 364/2007, Warszawa 2007

— Instrukcja nr 12: Zasady oceny mozliwosci prowadzenia podziemne;j eksploatacji gorniczej
z uwagi na ochrong¢ obiektéw budowlanych, GIG, Katowice 2000

3.Charakterystyka metod badan

Opini¢ wydano na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedurami badawczymi
Laboratorium, uwzgledniajacymi specyfik¢ pracy rurociagéw na terenach gémniczych, ze
szczegblnym uwzglednieniem wytrzymatosci zlaczy zgrzewanych, a w szczegd6lnosci
okresleniem:

- wytrzymalo$ci na rozciaganie probek ze zgrzewem i bez zgrzewu oraz wyznaczenie

wspolczynnika zgrzewu i okreslenie wydtuzenia przy zerwaniu,

- kata zgiecia w spoinie, w prdbie zginania,

- wytrzymalosci na ci$nienie wewne¢trzne.
Oznaczono takze parametry wytrzymatosciowe potaczen elektrooporowych i rodzaj przetomu
po zniszczeniu. Sposdb przeprowadzenia badan oraz wymagania jakosciowe przyjeto wg
obowigzujacych norm oraz wlasnych metod badawczych laboratorium i kryteriéw oceny.
Wyniki przeprowadzonych badan odniesiono do prognozowanych wielkosci deformacji
terenu dla danej kategorii terendéw gérniczych.

4. Tres¢ Opinii Technicznej

Rury polietylenowe PE 100 oraz ksztaltki segmentowe z nich wykonane, produkowane przez
GAMRAT Spotka Akcyjna, wymienione w tablicy 1, o zakresie zastosowania podanym
w p. 1, laczone metoda zgrzewania doczolowego lub przy uzyciu ksztaltek elektrooporowych,
zgodnie z instrukcja producenta, spelniajg warunki stosowania na terenach gérniczych,
a w szczegodlnosci:

L. Rurociagi cisnieniowe do wody:

1. Przy ciSnieniu roboczym réwnym nominalnemu —
od I do III kategorii terenéw gorniczych wlacznie,

2. Przy ciSnieniu roboczym nizszym od nominalnego o jeden stopien
z typoszeregu — od I do IV kategorii terenéw gorniczych wlacznie.

I1. Rurociagi kanalizacyjne:
od I do IV kategorii terenéw gérniczych wlgcznie.
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Uwarunkowania dodatkowe:

1.

Integralng czescig Opinii s aktualne Krajowe Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
Producenta lub Certyfikaty Zgodnosci z dokumentami dopuszczajacymi wyrdb do obrotu
i stosowania w budownictwie dla wyrobéw wymienionych w tablicy 1.

Niniejsza Opinia Techniczna nie jest dokumentem dopuszczajagcym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie, ani nie zastgpuje takich dokument6ow.

Niniejsza Opinia Techniczna dotyczy wyrobéw objetych dokumentami wymienionymi
wp. 2 bez wzgledu na ich pézniejsze aktualizacje o ile nie ulegng zmianie parametry
techniczne uwzglednione przy wydaniu niniejszej Opinii Techniczne;.

W instrukcji stosowania nalezy uwzgledni¢c wymagania dotyczace urzgdzen do
zgrzewania i dokumentacji zgrzewu.

Zastosowane ksztaltki elektrooporowe powinny posiadaé deklaracje wlasciwosci
uzytkowych producenta do odpowiedniego zastosowania.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ badania kontrolne jednej wybranej $rednicy produkowanych rur
nie rzadziej niz co 12 miesigcy w jednostce wydajacej Opinie Techniczng. Badania
obejmowa¢ powinny probg rozciagania i prébe zginania dla polgczenia zgrzewanego
doczotowo oraz probe oddzierania dla potaczenia zgrzewanego elektrooporowo.

Opinia wazna jest przez okres 5 lat, a kazda zmiana klasy surowca lub technologii
produkcji powoduje automatycznie utrat¢ waznosci Opinii. Wznowienie wymaga
przeprowadzenia badan kontrolnych.

Koniec opinii
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