Gamrat
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWSCI UZYTKOWYCH
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1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego :
Rury o $ciankach strukturalnych (niespienionych — litych) z PVC - U do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji w zakresie $rednic od 160 do 200 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
SN4, SN§

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Rury kanalizacyjne o sciankach strukturalnych stosowane sg do systemoéw bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto, ; zaklad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony :
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:
»System 47

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :

PN-EN 13476-2 : 2018 ,,System przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) Czg$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gladkq wewnetrzng i zewnetrzng
powierzchnig oraz systemu, typ A”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :
nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy
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8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki

wyrobu budowlanego dla

. X Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
Zamierzonego zastosowania
lub zastosowar
e - Badanie materiatu rury
Wytrzymalosc na cisnienie zgodnie z PN-EN 13476-2:2018, pkt. 4.2.2 wykonywane na probce
wewnetrzne .
w postaci rury
Wyglad zewnetrzny zgodnie z PN-EN 13476-1:2018, pkt. 6.1
Barwa zgodnie z PN-EN 13476-1:2018, pkt. 6.2
Cechy geometryczne zgodnie z PN-EN 13476-2:2018, pkt. 7.2
Sztywno$¢ obwodowa:
SN >4kN/m’ dla rur SN4, SDR 41
SN >8kN/m’ dla rur SN8, SDR 34
PN-EN 13476-2:2018, pkt. 9.1.1
Elastycznosé obwodowa zgodna z PN-EN 13476-2:2018, pkt.
s . 9.1.2
Wiasno$ci mechaniczne

Wskaznik petzania < 2,5 zgodnie z PN-EN 13476-2:2018, pkt.
9.1.1

Odpornosé na uderzenia (metoda spadajacego cigzarka) - TIR <
10 %, PN-EN 13476-2:2018, pkt. 9.1.1

Whasnosci fizyczne

Temperatura migknienia wedtug Vicata (VST); = 79°C,
PN-EN 13476-2:2018, pkt. 8.1.1

Skurcz wzdhizny; < 5%, brak rozwarstwien, pecherzy i peknig¢,
PN-EN 13476-2:2018, pkt. 8.1.1

Odpornos¢ na dichlorometan w okreslonej temperaturze: brak
oddzialywania, PN-EN 13476-2:2018, pkt. 8.1.1

Szczelnosé potaczen

Szczelno§¢ polaczen z  elastomerowym  pierScieniem
uszczelniajacym zgodna z PN-EN 13476-2:2018, pkt. 10

Odporno$¢ na cykliczne dzialanie podwyzszonej temperatury
zgodna z PN-EN 13476-2:2018, pkt. 10

Cechowanie

zgodne z PN-EN 13476-2:2018, pkt. 11.2.1

9, Wlasciwosci

uzytkowe

okre§lonego powyzej wyrobu

s3 zgodne z wszystkimi

wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw3 z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pachana — Czlonek Zarzadu , Dyrektor Zakladu Rury

Jasto dnia 05.10.2018
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