KATALOG PRODUKTOW PROFILOWYCH GAMRAT SA




GAMRAT SA

Poczatki firmy Gamrat SA siegaja lat 30. ubiegtego wieku. Od
dekad wyznaczamy standardy na rynku producentéw mate-
rialéw budowlanych. W naszej bogatej ofercie znajduja sie rury
z PE i PVC, rynny dachowe z polichlorku winylu i stali oraz pod-
sufitki i weze zbrojone z PVC. Odwodnienia liniowe DrenGam,
systemy gromadzenia wody EasyGam oraz systemy studzienne
WellGam, poszerzyty zakres naszej oferty w ciggu ostatnich 10
lat. Po produkty GAMRAT SA siegaja zarowno wykonawcy z se-
ktora infrastrukturalnego i uzytecznosci publicznej, jak rowniez
klienci indywidualni.
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GAMRAT SA / SPIS TRESCI

OFERTA
GAMRAT SA

STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM 6

SYSTEMY RYNNOWE Z DODATKIEM AKRYLU MAGNAT

SYSTEMY RYNNOWE PVC

PODSUFITKI DACHOWE

ODWODNIENIA LINIOWE

SYSTEMY GROMADZENIA WODY

INSTRUKCIE MONTAZU







STALOWE SYSTEMY RYNNO




GAMRAT SA / STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM

I 30 LAT GWARANCII* I

Jesli szukajg Panstwo stalowych systeméw rynnowych taczacych w sobie elegancki wyglad z efektywnoscia odprowa-

STALGAM

dzania wody oraz wydtuzonym czasem eksploatacji, zapewnionym dzieki wykonaniu ze stali dwustronnie powlekanej,
a ponadto troszczg sie Panstwo o sSrodowisko, w ktérym zyjemy - wybér systemoéw rynnowych StalGam, produkowanych

z przyjaznej dla sSrodowiska, szwedzkiej blachy powlekanej GreenCoat® bedzie najlepszym wyborem.

NIk

OCYNK

BLACHA STALOWA

Gleboki profil rynny

Gwarantujacy wysoka wydajnosé odprowa-
dzania wody deszczowej, zabezpieczajgcy
przed przelaniem nawet podczas intensy-
wnych opadéw.

Wysoka trwatosé blach

Zastosowanie warstw ochronnych zabezpie-
cza przed dziataniem szkodliwych czyn-
nikéw atmosferycznych.

Odpornosé na réznice temperatury
Stalowe systemy gwarantujg odpornosé
termicznga - brak deformacji w ekstrema-
Inych temperaturach.

Wysoka wytrzymato$é mechaniczna
Rynny i rury produkowane sg ze sztywnej
stali, wyjatkowo odpornej na deformacje.

PODKtAD

STAL

OO0
+ [

systemy rynnowe
Z najwyzszej jakosci 4
szwedzkiej blachy GreenCoat®

Najwyzsza jakosé stali
Wykonane ze szwedzkiej stali produkowa-
nej z niezwykle czystej rudy zelaza.

Zaawansowana technologia

Struktura powtok zapewniajgca trwatosé
koloréw przez wiele lat i ochrone przed
porysowaniem. Warstwa podktadowa

w kolorze warstwy wierzchniej (ewentualne
porysowania mniej widoczne).

Szeroki wyboér akcesoriow

Komplet dostepnych elementéw tworzy
w petni bezpieczny, wytrzymaty i fun-
kcjonalny system odprowadzania wody
deszczowej.

Prosty i szybki montaz

System zostat tak zaprojektowany, ze mon-
taz instalacji jest szybki i tatwy do wykona-
nia - ekonomiczny dla inwestora i efekty-
wny dla wykonawcy.

POWLOKA ORGANICZNA

WARSTWA PASYWACYINA

®y Gamrat |7



GAMRAT SA / STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM

SCHEMAT LtACZENIA | ASORTYMENT

Poszczegdlne odcinki rynien taczone sa na zakiad, a potaczenie zabezpiecza sie dodatkowo ztaczkami rynnowymi
z uszczelka. Rury spustowe posiadaja fabrycznie wykonane felce i mozna je taczy¢ bez ztgczek rurowych.

System STALGAM produkowany jest z wysokiej jakosci szwedzkiej stali GreenCoat®. GreenCoat® jest znakiem handlo-
wym grupy spoétek SSAB. Oferujemy trzy systemy rynnowe GAMRAT STALGAM.

SYSTEM SYSTEM SYSTEM
125 125 150
/87 /100 /100

.
H

=] [ [
, T—

KOLORYSTYKA

Podany numer koloru okreslony jest przez producenta blachy firme SSAB. Podane zostaty najblizsze kolory
wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przyblizone przedstawienie koloréw.

LA T T S I ¥

czarny ciemno grafitowy ciemno brazowy brazowy ceglasty srebrny
015/~RAL 9005 grafitowy 087/~RAL 701 387/~RAL 8019 434/~RAL 8017 742/~RAL 8004 044/~RAL 9007

036/~RAL 7024

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz ksztattki rynnowe i rurowe wykonane z blachy. Gwarancja dotyczy odpornosci wyrobéw na korozje perforacyjna
(szczegoty na druku gwarancyjnym). Gwarancja nie dotyczy akcesoriow dodatkowych.
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1. RYNNA

125
125
150

] 150

2. Zt ACZKA RYNNOWA

125
150

3. LEJ SPUSTOWY

125/87
125/87
125/100
125/100
150/100
150/100

4. NAROZNIK WEWNETRZNY

125/90°
125/90°
150/90°
150/90°

narozniki o kacie rozwarcia réznym od 90° dostepne na zamowienie

5. NAROZNIK ZEWNETRZNY

125/90°
125/90°
150/90°
150/90°

narozniki o kacie rozwarcia réznym od 90° dostepne na zamowienie
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84
150
97

55
55

141
84
170
96
170
926

6. UCHWYT RYNNOWY CZOLOwWY

>»0I>»O0>I

125 (dt. 3 m)
125 (d. 4 m)
150 (dt. 3 m)
150 (dk. 4 m)

125
150

125/87
125/100
150/100

125/90°
125/kat a
150/90°
150/kat a

125/90°
125/kat a
150/90°
150/kat a

125
150

ciemno-
brazowy

375210319
375210419
375310319
375310419

ciemno-
brazowy

375221009
375321009

ciemno-
brazowy

375222109
375222009
375322009

ciemno-
brazowy

375223189
375223279
375323189
375323279

ciemno-
brazowy

375224189
375224279
375324189
375324279

ciemno-
brazowy

375225009
375325009

czarny

371210319
371210419
371310319
371310419

czarny

371221009
371321009

czarny

371222109
371222009
371322109

czarny

371223189
371223279
371323189
371323279

czarny
371224189
371224279
371324189
371324279

czarny

371225009
371325009

grafitowy

374210319
374210419
374310319
374310419

grafitowy

374221009
374321009

grafitowy

374222109
374222009
374322109

grafitowy

374223189
374223279
374323189
374323279

grafitowy
374224189
374224279
374324189
374324279

grafitowy

374225009
374325009

GAMRAT SA / STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM

ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373210319 376210319 377210319 379210319
373210419 376210419 377210419 379210419
373310319 376310319 377310319 379310319
373310419 376310419 377310419 379310419
ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373221009 376221009 377221009 379221009
373321009 376321009 377321009 379321009
ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373222109 376222109 377222109 379222109
373222009 376222009 377222009 379222009
373322109 376322109 377322109 379322109
ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373223189 376223189 377223189 379223189
3223279 6. 9 223279 9223279
373323189 376323189 377323189 379323189
3323279 6323279 3279 379323279
ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373224189 376224189 377224189 379224189
373224279 376224279 377224279 379224279
373324189 376324189 377324189 379324189
373324279 376324279 377324279 379324279
ceglasty brazowy srebrny ciemny grafit
373225009 376225009 377225009 379225009
373325009 376325009 377325009 379325009

X Gamrat

w opakowaniu
/na palecie

15m /480 mb
20m /640 mb
15m /375 mb
20m /500 mb

w opakowaniu
/Ina palecie

100 szt/3200 szt
100 szt /3200 szt

w opakowaniu
/na palecie

10/320 szt
10/320 szt
10/320 szt

w opakowaniu
/na palecie

5/160 szt
1/0szt
5/160 szt
1/0szt

w opakowaniu
/na palecie

5/160 szt
1/0szt
5/160 szt
1/0szt

w opakowaniu
/na palecie

70/2240 szt
60/1920 szt

| 9



GAMRAT SA / STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM

7. UCHWYT RYNNOWY PROSTY

8. DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE SZEROKIE

L

-
125
150

9. RURA SPUSTOWA

.
87
87
100
100
sl

10. KOLANO 62°

[3

87
87
87
100
100
i3 100

e

1. WYLEWKA 62°

|
87
87
100
100

Dw
Dz
Dw
Dz

Dw
Dz

Dw
Dz

Dw

Dw

13. ZLACZKA RURY SPUSTOWEJ

_Dw
87
87

100
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Dw
Dz
Dw
Dz

40
40

85,5
84
98,5
97

87
62°
101

88,6
85
102
97

125
150

87/Im
87/3m
87/4m
100/Im
100/3m
100/4m

1

°
°

100

®

7
100

25
50

ciemno-
brazowy

375225105
375325105

ciemno-
brazowy

375226305
375326305

ciemno-
brazowy

375510119
375510319
375510419
375610129
375610329
375610429

ciemno-
brazowy

375522009
375622009

ciemno-
brazowy

375522509
375622509

ciemno-
brazowy

375521009
375621009

czarny

371225105
371325105

czarny

371226305
371326305

czarny

371510119
371510319
371510419
371610129
371610329
371610429

czarny

371522009
371622009

czarny

371522509
371622509

czarny

371521009
371621009

grafitowy

374225105
374325105

grafitowy

374226305
374326305

grafitowy

37451019
374510319
374510419
374610129
374610329
374610429

grafitowy

374522009
374622009

grafitowy

374522509
374622509

grafitowy

374521009
374621009

ceglasty

373225105
373325105

ceglasty

373226305
373326305

ceglasty

373510119
373510319
373510419
373610129
373610329
373610429

ceglasty

373522009
373622009

ceglasty

373522509
373622509

ceglasty

373521009
373621009

brazowy

376225105
376325105

brazowy

376226305
376326305

brazowy

376510119
376510319
376510419
376610129
376610329
376610429

brazowy

376522009
376622009

brazowy

376522509
376622509

brazowy

376521009
376621009

srebrny

377225105
377325105

srebrny

377226305
377326305

srebrny

37751019
377510319
377510419
377610129
377610329
377610429

srebrny

377522009
377622009

srebrny

377522509
377622509

srebrny

377521009
377621009

ciemny grafit

379225105
379325105

ciemny grafit

379226305
379326305

ciemny grafit

379510119
379510319
379510419
379610129
379610329
379610429

ciemny grafit

379522009
379622009

ciemny grafit

379522509
379622509

ciemny grafit

379521009
379621009

w opakowaniu
/na palecie

20/0szt
20/0szt

w opakowaniu
/na palecie

50/1600 szt
30/960 szt

w opakowaniu
/na palecie

1m/175 mb
3m/141mb
4m/188 mb
1mM/100 mb
3m/105mb
4m/140 mb

w opakowaniu
/na palecie

10/320 szt
8/256 szt

w opakowaniu
/na palecie

8/256 57t
8/256 szt

w opakowaniu
/na palecie

25/800 szt
25/800 szt



13. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ]

Dw
H
14. TROINIK 62°
Dy
Tow |

87/87
87/87
87/87
87/87
87/87
100/100
100/100
100/100
100/100
100/100

15. LAPACZ DESZCZOWKI

-,
NI
T

16. WKRET Z KOLKIEM

Dw

Dw

Dw2

Dw

Dz

Dw

Dz

29
87
29

102

88
400
84
102
400
28

ciemno-
brazowy

87 375523005
100 375623005

ciemno-
brazowy

87/87 375524109
100/100 375624209

ciemno-
brazowy

87 375525009
100 375625009

czarny

371523005
371623005

czarny

371524109
371624209

czarny

371525009

371625009

GAMRAT SA / STALOWE SYSTEMY RYNNOWE STALGAM

grafitowy ceglasty brazowy srebrny
374523005 373523005 376523005 377523005
374623005 373623005 376623005 377623005
grafitowy ceglasty brazowy srebrny
374524109 373524109 376524109 377524109
374624209 373624209 376624209 377624209
grafitowy ceglasty brazowy srebrny
374525009 373525009 376525009 377525009
374625009 373625009 376625009 377625009
8/100
8/140
8/180
8/220
8/250
8/300

ciemny grafit

379523005
379623005

ciemny grafit

379524109
379624209

ciemny grafit

379525009
379625009

370910105
370910305
370910505
370910705
370910805
370910905

w opakowaniu
/na palecie

30/0szt
30/0 szt

w opakowaniu
/na palecie

5/160 szt

3/96 szt

w opakowaniu
/na palecie

5/0szt
5/0szt

w opakowaniu

Xy Gamrat | T



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT
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GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT

MAGNAT [e—

I _I

Gamrat Magnat to systemy rynnowe przeznaczone dla najbardziej wymagajacych klientéw poszukujacych oryginalnej
kolorystyki i wysokiej jakosci produktu. Unikalnos¢ systeméw tkwi w ich naturze, bowiem Gamrat Magnat powstat w
wyniku potaczenia tradycyjnego PVC z nowoczesnym tworzywem akrylowym. Paleta koloréw w tej serii jest niewatpli-
wie jedna z bogatszych dostepnych na obecnym rynku. W kolorach miedzianym i srebrnym zastosowano drobiny miedzi
i aluminium, ktére zapewniaja im unikalny efekt ,metalic”. Systemy Magnat sg wyjatkowo odporne na dziatanie promieni
UV. Dzieki zastosowaniu nowatorskiej technologii uzytkownik moze mie¢ pewnos¢, ze kolory te nie zmienia sie i nie wy-
blakna przez wiele lat. Fakt ten potwierdzony jest 12-letnig gwarancjg producenta na trwatos¢ koloru.

Innowacyjne tworzywo

Unikalno$¢ nowego systemu tkwi w jego
,haturze”, bowiem Gamrat Magnat powstat
w wyniku potaczenia tradycyjnego PVC

Z nowoczesnymi tworzywami akrylowymi.

Odporne na ekstremalne warunki
Badania laboratoryjne dowiodty, ze tworzy-
wa te przejawig niespotykanie wysoka
odpornos$¢ na dziatanie agresywnych
czynnikéw atmosferycznych, dzieki czemu
rynnom Gamrat Magnat nie grozne jest
promieniowanie stoneczne, zmienne, a na-
wet ekstremalne temperatury otoczenia,
obfite opady $niegu, czy kwasne deszcze.

Kolor pod kontrola

Rynny Gamrat Magnat dzieki wyjatkowej
odpornosci na promieniowanie stoneczne
zachowuja trwaty i gteboki kolor przez
wiele lat. Potwierdza to 12-letnia gwarancja
producenta*.

Sprawdzony ksztatt

Gamrat Magnat taczy w sobie zalety nowo-
czesnego tworzywa ze sprawdzonym, tra-
dycyjnym ksztattem rynny. Gteboki profil
oraz idealnie gtadka powierzchnia systemu
zapewniajg doskonatg przepustowosé.
Natomiast charakterystyczne wywiniecie
przedniej i tylnej krawedzi rynny wzmacnia
i usztywnia instalacje.

Prostota montazu

System rynnowy Gamrat Magnat jest
niezwykle prosty w montazu dzieki me-
todzie potaczen na zatrzask z uszczelka.
Prowadzi¢ go nalezy zgodnie z instrukcja
montazu dostepna w opakowaniach z ele-
mentami systemu.

Nie wymaga malowania

Gamrat Magnat to system rynnowy catko-
wicie odporny na korozje, nie wymagajacy
malowania, tatwy w utrzymaniu w czysto-
$ci, dajacy wieloletnia satysfakcje i bezpie-
czenstwo uzytkowania.

jedyne systemy rynnowe &
. . N
z 12 letnig gwarancj3g ACRIL

PROTECTION

na trwatosc¢ koloru

WZMOCNIONE NAROZE

Jego unikalne wyprofilowanie zwieksza wytrzymatosé¢ ksztattki

DROBINY METALI

Materiat ksztattek zawiera drobiny miedzi i aluminium,
ktére zapewniaja gtebie efektu ,metalic”

®y Gamrat | 13



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT

SCHEMAT LtACZENIA | ASORTYMENT

Poszczegolne odcinki rynien tgczone s3 z ksztattkami rynnowymi na zatrzask z uszczelka gumowa. Potaczenia rur spus-
towych z ksztattkami rurowymi wykonuje sie jako potaczenia kielichowe bez uszczelki. Ten rodzaj potaczen spetnia pod-
stawowe warunki stawiane ztaczom jakimi sg prostota ich montazu i szczelnosé. Potaczenie na zatrzask z uszczelka
najskuteczniej kompensuje termiczne zmiany dtugosci elementéw z tworzyw sztucznych.

Oferujemy piec¢ systeméw rynnowych GAMRAT MAGNAT.

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM
75 100 100 125 125
/63 /63 /90 /90 /Mo

—u

\ (=] = § -
[13] .

-

i‘ @
&

KOLORYSTYKA

Podane zostaty najblizsze kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przyblizone przedstawienie koloréw.

S T 8 8

miedziany srebrny ceglasty czarny**
~RAL 9023 ~RAL 8004 ~RAL 9005

* Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz ksztattki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemow rynnowych GAMRAT MAGNAT. Gwarancja dotyczy trwatosci
koloréw wyroboéw (szczegoty na druku gwarancyjnym) i nie obejmuje akcesoriow (strona 24-27). ** Kolor czarny wystepuje wytacznie w systemie 125/90.

14 | www.gamrat.pl



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT

1. RYNNA
LA 75 A 75 miedziany srebrny ceglasty czarny na palecie
75 H 55
100 A 100 75 mm (3m) 326110310 329110310 323110310 = 165 szt /495 mb
100 H 74 100 mm (4m) 326710410 329710410 323710410 - 12057t/ 480 mb
= £ 125 125mm (4m) 326210410 329210410 323210410 321210410 105 szt / 420 mb
H 89

2. ZLACZKA RYNNOWA
- w opakowaniu
/.L_/ miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
75 L 120 75mm 326121000 329121000 323121000 = 30/1920 szt
100 L 190 100mm 326721000 329721000 323721000 - 10/640 szt
12 L2 15mm 326221000 | 329221000 | 323221000 | 321221000 24/384s7t
75/63 L 160
3. LEJ SPUSTOWY S —
75/63 B -
100/63 L 264 .
miedziany srebrny ceglasty czarny w opakowaniu
100/63 Dz 63 /na palecie
100/63 B -
100/20 o Eea) 75/63mm 326122000 329122000 323122000 = 9/576 szt
100/50 Dz 90 100/63mm 326722300 | 329722300 323722300 - 6/192s2t
100/90 B - 100/90mm 326722100 329722100 323722100 = 6/192szt
12590 L 300 125/90mm 326222100 | 329222100 | 323222100 | 321222100 1214457t
125/90 Dz 90
125/110mm 326222000 329222000 323222000 = 12/144 szt

125/90 B -
125/110 L 300
125/110 Dz o
125/110 B =

4. NAROZNIK WEWNETRZNY

w opakowaniu

miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
s 75 ] 151
e 75 12 s 75mm 326123180 329123180 323123180 5 6/384 szt
100 u 199 100mm 326723180 329723180 323723180 - 6/192szt
100 27 Smm 326223180 | 329223180 | 323223180 321223180 10/160 2t
125 u 247
125 L2 926
5. NAROZNIK ZEWNETRZNY
—— w opakowaniu
miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
W 75 ] 161
e 75 L2 6o 75mm 326124180 329124180 323124180 = 6/384 szt
100 u 210 100mm 326724180 329724180 323724180 - 6/192szt
100 L2 91 125mm 326224180 329224180 323224180 321224180 10/160 szt
125 [} 265
125 L2 n2
6. UCHWYT RYNNOWY
75 H 83
75 ¢ ° miedziany srebrny ceglasty czarny w opakowaniu
75 A - /na palecie
d 100 H n2 75mm 326125000 329125000 323125000 - 60/3840 57t
100 c -
100 a 100mm 326725000 329725000 323725000 - 30/1920 szt
5 H 125mm 326225000 | 329225000 | 323225000 | 321225000 45/1440 szt
125 c -
125 A -

X Gamrat
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GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT

7. DENKO RYNNOWE PRAWE

S 75 L
100 L
125 L

8. DENKO RYNNOWE LEWE

o
75 L
100 L
125 L

9. DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE

[
125 L
10. RURA SPUSTOWA
63 Dz
20 Dz
1o Dz

g

1. ZLACZKA RURY SPUSTOWEJ

63 Dw
Dw 63 Dz
63 L
90 Dw
" 20 Dz
20 L
no Dw
—_— 10 Dz
10 L
63 Dw
12. KOLANO 67,5° 63 bz
63 a
63 u
63 L2
20 Dw
20 Dz
90 a
20 u
90 L2
no Dw
no Dz
no a
10 u
10 L2

16 | www.gamrat.pl

30
36
50

30
36
50

63
20
o

63,3
57,8

20,5
84,8
135
10,4
104,8

63,3
59,4
67,5°

90,4
85,8
67,5°

no,4
150,3
67,5°

75mm
100 mm

125mm

75mm
100 mm

125mm

125mm

63 mm (3m)
90 mm (4m)
110 mm (4m)

63 mm
90 mm

10 mm

63 mm
90 mm

Tomm

miedziany

326126100
326726100
326226100

miedziany

326126200
326726200
326226200

miedziany

326226300

miedziany

326410310
326610410
326510410

miedziany
326421000

326621000
326521000

miedziany

326422100
326622100
326522100

srebrny

329126100
329726100
329226100

srebrny

329126200
329726200
329226200

srebrny

329226300

srebrny

329410310
329610410
329510410

srebrny
329421000

329621000
329521000

srebrny

329422100
329622100
329522100

ceglasty

323126100
323726100
323226100

ceglasty

323126200
323726200
323226200

ceglasty

323226300

ceglasty

323410310
323610410
323510410

ceglasty
323421000

323621000
323521000

ceglasty

323422100
323622100
323522100

czarny

321226100

czarny

321226200

czarny

321226300

czarny

321610410

czarny

321621000

czarny

321622100

w opakowaniu
/na palecie

20s7t/3200 57t
107t /1600sz2t
12/768 szt

w opakowaniu
/na palecie

20s7t/3200 57t
10zt /1600 szt
12/768 szt

w opakowaniu
/na palecie

2457t/ 3840 szt

na palecie

150 szt / 450 mb
485s7t/192mb
4057t /160 mb

w opakowaniu
/na palecie

15 szt /2400 szt
32/1024 szt
32/512 szt

w opakowaniu
/na palecie

12/768 szt
18/288 szt
18/216 szt



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE MAGNAT

13. KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°

63 Dw 63,3 K .
o N . W opakowaniu

63 a 67,5 miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
63 u -

63 L2 - 63mm 326422110 329422110 323422110 = 8/512szt
20 Dw 90,4 90mm 326622110 329622110 323622110 32162210 18/288 szt
20 a 675 Tomm 326522110 329522110 323522110 - 12/144 szt
20 u -

20 L2 -

10 Dw 110,4

1o a 67,5°

no un -

mno L2 -

14. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ]

miedziany srebrny ceglasty czarny w opakowaniu

/na palecie
ow 63 H 25
e — 63 pw 63 63mm 326423000 | 329423000 | 323423000 - 3052t/ 48005zt
Id 20 H 25 90mm 326623000 329623000 323623000 321623000 60/3840 szt
20 bw 90 TMomm 326523000 | 329523000 | 323523000 - 60/3840 52t
1o H 25
1o Dw 10
15. REWIZJA - KOMPLET
e iadzi w opakowaniu
miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecle
10 Dw 10,4 Tomm 326525100 329525100 323525100 - 9/144 szt
Hl 1o Dz 104,8
1o H 295
——

16. TROINIK 67,5°

920/90 H 264

o
90/90 Dw 90,4 .
. w opakowaniu
90/90 Dz 858 miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
90/90 Dw2 90,4
110/63 H 260 90/90mm 326624300 329624300 323624300 321624300 12/192 szt
H 10/63 Dw 10,4 110/63mm 326524200 329524200 323524200 - 10/160 szt
,ﬁ.’ 110/63 Dz 1048 N0/1Momm 326524100 329524100 323524100 - 5/80szt

10/63 Dw2 633
Tio/n0 H 310
10/110 Dw 10,4
10/110 Dz 1048
no/1o Dw2 110,4

17. REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ

miedziany srebrny ceglasty czarny w opakowaniu

e
/na palecie
Lio/cSRugOw RN S 10/63mm 326526000 | 329526000 | 323526000 = 12/384s7t
110/63 Dz 57,8
L T0/63 H 165
=

18. REDUKCJA ODWROTNA RURY SPUSTOWEJ]

2 miedzian, srebrn; ceglast; czarn) W opakowaniy
y y glasty y /na palecie
63/90 Dw 63,4 63/90mm 326626100 329626100 323626100 - 12/768 szt
63/90 Dz 90
63/90 H 120
I = |
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GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE PVC

I 10 LAT GWARANCIJI* I

Systemy rynnowe Gamrat z PVC s gwarantem niezawodnego odprowadzania wody z kazdego dachu. Zostaty zaprojek-
towane specjalnie na ciezkie, zmienne warunki klimatyczne wystepujace m.in. w Polsce. Sprawdzone w praktyce, zyskaty
uznanie wsréd wykonawcow i inwestoréw. Znalazly swoje miejsce na milionach dachéw. Istota powodzenia systeméw
jest ich doskonata jako$é, trwatosé, szczelnosé, niezwykta wytrzymatosé mechaniczna, odpornos¢ na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym na zmiany temperatury, zanieczyszczenia przemystowe czy kwasne deszcze. Rynny Gamrat PVC
wyroéznia przede wszystkim paraboliczny, gteboki ksztatt rynny z charakterystycznymi wywinieciami, wzmacniajacymi i
usztywniajacymi rynne, ktéry wraz z idealnie gtadka powierzchnia rynny zapewnia doskonata przepustowos¢ systemu.
Systemy rynnowe Gamrat z PVC produkowane s3 przez firme GAMRAT SA od ponad 25 lat. Produkt ten jest nieustannie

udoskonalany, aby jeszcze lepiej spetnia¢ oczekiwania uzytkownikow.

PVC

Sprawdzone tworzywo

PVC to tworzywo stosowane z powodze-
niem w budownictwie od dziesiecioleci.
Wyroby z niego wykonane gwarantuja
antykorozyjnosc oraz wyjgtkowa odpornosé
na agresywne czynniki atmosferyczne.

Niezawodne w skrajnych temperaturach
Systemy Gamrat PVC zachowuja swoje
wysokie parametry uzytkowe zaréwno w
wysokich jak i niskich temperaturach.

Nie wymagaja malowania

Oferowane w najbardziej popularnych,
trwatych kolorach, nie wymagaja malowa-
nia, zapewniajac tym, ktérzy je wybiora wy-

soka estetyke i satysfakcje trafnego wyboru.

Wysoka no$nosé

Uchwyty rynnowe o profilu dwuteowym
wykonane z wysokiej klasy PVC zapewnia-
ja instalacji wyjatkowa wytrzymatosé na
obcigzenia np. pod wptywem ciezaru czap
$niegowych i sopli.

Blyskawiczny i prosty montaz

Elementy systemu zostaty tak zaprojekto-
wane, ze montaz instalacji rynnowej jest
szybki i tatwy do wykonania — ekonomiczny
dla inwestora i efektywny dla wykonawecy.

Gleboka, bardzo pojemna rynna

Rzadko spotykana, gteboka rynna, zapew-
nia instalacji duza pojemnos¢ i przepusto-
wos¢. Jej tradycyjny, usztywniony ksztatt
gwarantuje wymagana sztywnosc.

niezawodne rynny produkowane PV
juz od ponad 25 lat

TWORZYWO WYSOKIEJ KLASY

Elementy systemu sg odporne na korozje i agresywne czynniki zewnetrzne

PROFIL DWUTEOWY

Zapewnia catej instalacji wyjatkowa wytrzymatoéé na obcigzenia

®y Gamrat | 19



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE PVC

SCHEMAT LtACZENIA | ASORTYMENT

Poszczegolne odcinki taczone s ksztattkami rynnowymi na zatrzask z uszczelka gumowa.
Potaczenia rur spustowych z ksztattkami rurowymi wykonuje sie jako potaczenia kielichowe bez uszczelki.

Oferujemy szesé¢ systemoéw rynnowych GAMRAT PVC.

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM
75 100 100 125 125 150
/63 /63 /90 /90 /110 /10

e

KOLORYSTYKA

Podane zostaty najblizsze kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przyblizone przedstawienie koloréw.

‘ ‘ / s

-

czarny** ciemno grafitowy biaty popielaty**
~RAL 9017 brazowy ~RAL 7016 ~RAL 9010 ~RAL 7040
~RAL 8019

*Gwarancja obejmuje rynny, rury spustowe oraz ksztattki rynnowe i rurowe oferowane w kolorach systemow rynnowych GAMRAT PVC. Gwarancja dotyczy trwatosci
mechanicznej wyrobow (szczegdty na druku gwarancyjnym) i nie obejmuje akcesoriow (strona 24-27).
** Kolor czarny nie wystepuje w systemie 150/110. Kolor popielaty wystepuje wytacznie w systemie 150/110.
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GAMRAT SA. / SYSTEMY RYNNOWE PVC

1. RYNNA
i e A s ;:_:Tor:;;’ biaty grafitowy czarny popielaty na palecie
75 H 55 75mm(2m) 315110210 312110210 314110210 316110210 - 16552t /330 mb
100 A 100
100 " i 75mm(3m) 315110310 312110310 314710310 316110310 - 16557t /495 mb
5 A 5 75mm (4m) 315110410 312110410 314110410 316110410 - 165s2t/660 mb
.1' 125 H 89 100mm (3m) 315710310 312710310 314710310 316710310 - 120 57t/ 360 mb
=0 o ED 100mm (4m) 315710410 312710410 314710410 316710410 - 1207t/ 480 mb
150 H 108
25mm(3m) 315210310 312210310 314210310 316210310 - 10552t /315 mb
125mm (4m) 315210410 312210410 314210410 316210410 - 105 2t/ 420 mb
150mm (3m) 315310310 312310310 314310310 - 317310310 6052t/180 mb
150mm (4m) 315310410 312310410 314310410 - 317310410 60s7t/240 mb
2. ZLACZKA RYNNOWA
E ciemno- . " . w opakowaniu
-/.L/ = . s brazowy biaty grafitowy czarny popielaty Jna palecie
100 L 190 75mm 315121000 312121000 314121000 316121000 - 30s2t/1920 57t
5 G 20 100mm 315721000 312721000 314721000 316721000 - 10/640sz7t
150 L 240
125mm 315221000 312221000 314221000 316221000 - 24/384 szt
150mm 315321000 312321000 314321000 - 317321000 22/352s7t
75/63 L 160
75/63 Dz 63
3. LEJ SPUSTOWY =/ SHC .
100/63 L 264
100/63 Dz 63
100/es 8 . clemno- biaty rafitow: czarn} opielat; w opakowaniu
. 100/90 L 264 brazowy 9! y Y Poplelaty /na palecie
:22; ZZ :’ 20 75/63mm 315122000 | 312122000 | 314122000 | 316122000 2 9/576s2t
s 12500 L 300 100/63mm 315722300 312722300 314722300 316722300 - 6/192 szt
| 125/50 Dz 90 100/90mm 315722100 312722100 314722100 316722100 - 6/192 szt
125/50 B - 125/90mm 315222100 312222100 314222100 316222100 - 12/144s2t
125/110 L 300
5o bz mo 125/10mm 315222000 312222000 314222000 316222000 - 12/144 szt
125Mo0 B - 150/T0mm 315322000 312322000 314322000 - 317322000 12/144s7t
150/110 L 300
150/110 Dz no
150/110 B -
4. NAROZNIK WEWNETRZNY
75 n 151
i - . " . kowaniu
b — 75 L2 59 ciemno biaty grafitowy czarny popielaty wopal N
e e = P brazowy /na palecie
100 L2 75 75mm 315123180 312123180 314123180 316123180 - 6/384szt
125 m 2 100mm 315723180 312723180 314723180 316723180 - 6/192szt
125 L2 96
o P 125mm 315223180 312223180 314223180 316223180 - 10/160 szt
150 L2 02 150mm 315323180 312323180 314323180 - 317323180 8/128s7t
5. NAROZNIK ZEWNETRZNY
75 [} 151
B 75 L2 59 ciemno- . " . w opakowaniu
— b fit lat .
100 “ 1o brazowy iaty grafitowy czarny popielaty Ina palecie
100 L2 75 75mm 315124180 312124180 314124180 316124180 - 6/384 szt
125 uo 24 100mm 315724180 312724180 314724180 316724180 - 6/192s2t
125 L2 96
150 R 125mm 315224180 312224180 314224180 316224180 - 10/160 szt
150 L2 22 150mm 315324180 312324180 314324180 - 317324180 8/128szt
6. UCHWYT RYNNOWY
75 H 83
75 c -
75 A _ ciemno- biaty " . w opakowaniu
grafitowy czarny popielaty N
100 H 2 brazowy /na palecie
100 c 2 75mm 315125000 312125000 314125000 316125000 - 60/3840 szt
H
100 A - 100mm 315725000 312725000 314725000 316725000 - 30/1920 szt
:iz : =7 125mm 315225000 | 312225000 | 314225000 | 316225000 - 4514407t
75 A : 150mm 315325000 312325000 314325000 - 317325000 35/120 szt
150 H 158
150 c -
150 A -
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GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE PVC

7. DENKO RYNNOWE PRAWE

75
100

150

8. DENKO RYNNOWE LEWE

75
100

150

9. DENKO RYNNOWE UNIWERSALNE

10. RURA SPUSTOWA

63

20

110
(-1

rrror

rrror

Dz
Dz
Dz

1. ZLACZKA RURY SPUSTOWEJ

63
63

Dt |
63
x 20
20
L 20
10
110
e

12. KOLANO 67,5° 63
63

ow 63

63

20

20

20
o

10

no
mno
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Dw
Dz
L
Dw
Dz
L
Dw
Dz
L

Dw
Dz

un
L2
Dw
Dz

u
L2
Dw
Dz

n
L2

30
36
50
50

30
36
50
50

63
20
no

63,3
57,8

104
90,5
84,8

10,4
104,8

63,3
59,4
67,5°

90,4
85,8
67,5°

no,4
150,3
67,5°

75mm
100 mm
125mm

150 mm

75mm
100 mm
125mm

150 mm

125mm

63 mm (dt.
63 mm (dt.
63 mm (dt.
90 mm (dt.
90 mm (dt.
110 mm (dt.
110 mm (dt.
110 mm (dt.

63 mm
90 mm

10 mm

63 mm
90 mm

10 mm

ciemno-
brazowy

315126100
315726100
315226100
315326100

ciemno-
brazowy

315126200
315726200
315226200
315326200

ciemno-
brazowy

315226300

ciemno-
brazowy

315410210
315410310
315410410
315610310
315610410
315510210
315510310
315510410

ciemno-
brazowy

315421000
315621000
315521000

ciemno-
brazowy

315422100
315622100
315522100

biaty

312126100
312726100
312226100
312326100

biaty

312126200
312726200
312226200
312326200

biaty

312226300

biaty

312410210
312410310
312410410
312610310
312610410
312510210
312510310
312510410

biaty

312421000
312621000
312521000

biaty

312422100
312622100
312522100

grafitowy

314126100
314726100
314226100
314326100

grafitowy

314126200
314726200
314226200
314326200

grafitowy

314226300

grafitowy

314410210
314410310
314410410
314610310
314610410
314510210
314510310
314510410

grafitowy

314421000
314621000
314521000

grafitowy

314422100
314622100
314522100

czarny

316126100
316726100
316226100

czarny

316126200
316726200
316226200

czarny

316226300

czarny

316410210
316410310
316410410
316610310
316610410
316510210
316510310
316510410

czarny

316421000
316621000
316521000

czarny

316422100
316622100
316522100

popielaty

317326100

popielaty

317326200

popielaty

popielaty

317510210
317510310
317510410

popielaty

317521000

popielaty

317522100

w opakowaniu
/na palecie

205s7t/3200 57t

10zt /1600 szt
12/768 szt
10/640 szt

w opakowaniu
/na palecie

205s7t/3200 57t

105zt /1600 szt
12/768 szt
10/640 szt

w opakowaniu
/na palecie

24s7t/3840 57t

na palecie

150 52t /300 mb
150 szt / 450 mb
15057t/ 600 mb
6052t/180 mb
6052t/240 mb
45s7t/90 mb
4557t/135mb
4557t/180 mb

w opakowaniu
/na palecie

15 szt /2400 szt
32/1024 szt
32/512 szt

w opakowaniu
na palecie

12/768 szt
18/288 szt
18/216 szt



GAMRAT SA / SYSTEMY RYNNOWE PVC

13. KOLANO DWUKIELICHOWE 67,5°

63 Dw 63,3 . .
o 63 a  675° ;'r:::::; biaty grafitowy czarny popielaty w/(;;;a:;:v;zlu
63 u -
| 63 L2 - 63 mm 315422110 312422110 314422110 316422110 = 8/512szt
L
| 20 Dw 90,4 90 mm 315622110 31262210 314622110 316622110 - 18/288 szt
20 a 67.5° 10 mm 315522110 312522110 314522110 316522110 317522110 12/144 szt
) 20 u -
/’e 90 L2 -
110 Dw 110,4
110 a  675°
o un -
o L2 -
14. OBEJMA RURY SPUSTOWEJ
B 63 H 25 ciemno- . " . w opakowaniu
.. brazowy biaty grafitowy czarny popielaty Jna palecie
63 Dw 63
i 20 H 25 63mm 315423000 312423000 314423000 316423000 = 30zt /4800 szt
1
20 bw 90 90mm 315623000 312623000 314623000 316623000 - 60/3840s7t
e " zz Nomm 315523000 | 312523000 | 314523000 | 316523000 | 317523000 60/3840 52t
o Dw T
15. REWIZJA
e ciemno- . " . w opakowaniu
brazowy biaty grafitowy czarny popielaty Jna palecie
110 Dw 110,4 Nomm 315525100 312525100 314525100 316525100 317525110 9/144sz7t
H 110 Dz 104,8
110 H 295
L
16. TROJINIK 67,5°
920/90 H 264
90/90 Dw 90,4 )
90/90 Dz 85,8 ciemno- biaty i . w opakowaniu
i grafitowy czarny popielaty N
20/90 Dw2 90,4 brazowy /na palecie
110/63 H 260 90/90/90mm 315624300 312624300 314624300 316624300 - 12/192 2t
T0/63 bw 10,4 110/110/63mm 315524200 312524200 314524200 316524200 - 10/160 szt
no/e3 D: 104,8
U 6 To/Mmo/momm 315524100 312524100 314524100 316524100 317524100 5/80szt
110/63 Dw2 633
1o/1o H 310

1o/1o Dw T10,4
no/mno Dz 1048
no/1o Dw2 110,4

17. REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ

—tw
ciemno- . " . w opakowaniu
10/63 Dw 10,4 brazowy biaty grafitowy czarny popielaty /na palecie
" To/63 bz 57,8 110/63mm 315526000 312526000 314526000 316526000 - 12/384 szt
110/63 H 165
]

18. REDUKCJA ODWROTNA RURY SPUSTOWEJ]

[ ciemno- . " . w opakowaniu
— brazowy biaty grafitowy czarny popielaty Ina palecie
63/90 Dw 63,4
63/90mm 315626100 312626100 314626100 316626100 = 12/768 szt
63/90 Dz 20
" 63/90 H 120
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GAMRAT SA / AKCESORIA SYSTEMOW RYNNOWYCH

AKCESORIA

Akcesoria do systeméw rynnowych GAMRAT PVC oraz GAMRAT MAGNAT

WSPORNIK ALUMINIOWY

H 435

HAKI STALOWE DO OBEJIM - KROTKI KOLEK

HAKI STALOWE DO OBEJIM - DtUGI KOLEK

‘o

-—

\

WYLEWKA REWIZJI

SITKO REWIZJI - ZAPAS

24 | www.gamrat.pl

PVC

do rewizji 110

L-120
L-140
L-160
L-180
L-200
L-220
L-250
L-300

L-120
L-140
L-160
L-180
L-200
L-220
L-250
L-300

ciemno-
brazowy

315525510

do rewizji 110

310999010

310991100
310991200
310991300
310991400
310991500
310991600
310991700
310991800

310991100
310991200
310991300
310991400
310991500
310991600
310991700
310991800

grafitowy

314525510

315525410

w opakowaniu

50 szt

w opakowaniu

100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt

100 szt

w opakowaniu

100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt
100 szt

100 szt

w opakowaniu

32sz7t

w opakowaniu

1szt



NAKRETKA REWIZIJI - ZAPAS

ciemno-
brazowy [PVC]

dorewizjill0 315525300

USZCZELKA ZAPASOWA DO KSZTALTEK - TYP A B

5 75 L 125
e 100 L 175
125 L 216

typ A 150 L 255

PRZEJSCIE ADAPTACYJINE DOKIELICHOWE

920/110 Dw 2
920/10 Dz m
920/110 L 50

OSADNIK DO RUR SPUSTOWYCH - POLIPROPYLEN

P —

u 160
L2 325
b1 10
H Dz2 125
H 259

]

PASTA POSLIZGOWA

UCHWYT RYNNOWY PROSTY - METALOWY

75 L 261

100 L -
L

125 L 353

150 L 383

GAMRAT SA / AKCESORIA SYSTEMOW RYNNOWYCH

PVC
grafitowy czarny miedziany srebrny ceglasty czarny W opakowaniu
Pvc] Pvc] [MAGNAT] [MAGNAT] [MAGNAT] [MAGNAT] P:
314525300 316525300 326525300 329525300 323525300 321525300 szt
PVC
typ A (do rowka pétokragtego) typ B (do rowka p ) ilos¢ w op: iu
75 mm 310932140 310932150 48 szt
100 mm - 310932450 48s7t
125 mm 310932240 310932250 48 szt
150 mm 310932340 - 48s7t
PVC
w opakowaniu
90/100mm 310933100 1szt
PVC
czam: ciemno- szar w opakowaniu
Y brazowy Y /na palecie
310940000 310941000 310942000 1100 szt
PVC
w opakowaniu
310931010 szt
ciemno- czarn rafitow w opakowaniu
brazowy Y 9 v /na palecie
75 mm 310921M0 310921310 310921210 50 szt
125mm 310922110 310922310 310922210 50szt
150 mm 310923110 - 310923210 25sz7t
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GAMRAT SA / AKCESORIA SYSTEMOW RYNNOWYCH

OBEJMA RURY SPUSTOWEJ - METALOWA

90 mm
M0 mm
STOPKA DO OBEJMY RURY SPUSTOWEJ - METALOWA
NAROZNIKI WEW. | ZEW. O KATACH ROZNYCH OD 90°
brazowy
75mm  31512xyz0*
100mm  31572xyz0*
125mm 31522xyz0*
150 mm  31532xyz0*
NIETYPOWE KOLANA O KATACH ROZNYCH OD 67,5°
ciemno-
brazowy
63mm 315422200
90mm 315622200
Tomm 315522200
NIETYPOWE TROJINIKI O KACIE ROZWARCIA 67,5°
brazowy
63/63/63mm 315424510
REDUKCIJA RURY SPUSTOWEJ
ciemno-
brazowy
10/90mm 315526200

ciemno- w opakowaniu

brazowy biaty czarny grafitowy Jna palecie
310912110 310912410 310912210 310912310 40 szt
310913110 310913410 310913210 310913310 30szt
PVC
ciemno- . " w opakowaniu
brazowy biaty grafitowy czarny Jna palecie
310934110 310934410 310934210 310934310 szt
NA ZAMOWIENIE
biaty grafitowy czarny popielaty W;; Za::l‘:;:'u
31212xyz 0* 31412 xyz 0* 31612xyz 0* - szt
31272xyz0* | 31472xyz0* | 31672xyz0* - Tszt
31222xyz0* | 31422xyz0* | 31622xyz0* - szt
31232xyz0* 31432xyz0* - - Tszt
[___NAZAMOWIENIE |
biaty grafitowy czarny popielaty w ;:‘ Za::l‘gcai:m
312422200 314422200 316422200 = szt
312622200 314622200 316622200 - szt
312522200 314522200 316522200 = szt
[___NAZAMOWIENIE |
biaty grafitowy czarny popielaty w ;; Za::l‘:;:'u
312424510 313424510 316424510 = szt
[___NAZAMOWIENIE |
biaty grafitowy czarny popielaty w ;:‘ Za::lgcaire"u
312526200 314526200 316526200 - 1szt

*Litery x; y; z okreélaja typ i kat zatamania naroznika. Typ: x = 3 - naroznik wewnetrzny; x = 4 - naroznik zewnetrzny

Kat rozwarcia w stopniach 100 | 105 | 1O | N5
y 2 2 2 2
z (9] 1 2 3
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Narozniki wykonywane na zamowienie co 5 stopni



GAMRAT SA / AKCESORIA SYSTEMOW RYNNOWYCH

NAROZNIKI WEW. | ZEW. O KATACH ROZNYCH OD 90° NA ZAMOWIENIE
Lo w opakowaniu
miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
75mm  32612xyz0* 32912xyz0* 32312xyz0* 322xyz0* szt
100mm  32672xyz0* 32972xyz0* 32372xyz0* 32172xyz0* Tszt
125mm  32622xyz0* 32922xyz0* 32322xyz0* 32122xyz0* szt
NIETYPOWE KOLANA O KATACH ROZNYCH OD 67,5° | NAZAMOWIENIE |
. w opakowaniu
miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
63mm 326422200 329422200 323422200 321422200 szt
90mm 326622200 329622200 323622200 321622200 Tszt
TMomm 326522200 329522200 323522200 321522200 szt
NIETYPOWE TROJINIKI O KACIE ROZWARCIA 67,5° | NAZAMOWIENIE |
P w opakowaniu
miedziany srebrny ceglasty czarny Jna palecie
63/63/63mm 326424510 329424510 323424510 321424510 szt

REDUKCJA RURY SPUSTOWEJ | NAZAMOWIENIE |

w opakowaniu

miedziany srebrny ceglasty czarny Ina palecie
10/90 mm 326526200 329526200 323526200 321526200 Tszt
*Litery x;y; z okreslaja typ i kat zatamania naroznika. Typ: x = 3 - naroznik wewnetrzny; x = 4 - naroznik zewnetrzny
Kat rozwarcia w stopniach 100 | 105 | 1O M5 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175
y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 B 2 <3 S =l 5l
z [o] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [o] 1 2 3 4 5

Narozniki wykonywane na zamdwienie co 5 stopni

®y Gamrat | 27



PODSUFITKI




GAMRAT SA / PODSUFITKI DACHOWE

I 25 LAT GWARANCIJI* I

PODSUFITKI

Dach domu zaczyna wyglada¢ naprawde efektownie, gdy jest w pelni wykonczony. Doskonatym rozwigzaniem na tr-
wate i estetyczne wykonczenie okapu, czyli elementéw konstrukcji dachu wystajacych poza obrys domu, sg podsufitki
Gamrat. Dobrane kolorystycznie do systeméw rynnowych, pokry¢é dachowych czy tez okien i drzwi tworzg spéjna catos¢,
nadajac wyjatkowy charakter catemu budynkowi. Podsufitki GAMRAT wykonane z PVC to doskonata ochrona okapu
budynku przed deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Specjalna konstrukcja i zastosowana
w naszych produktach perforacja gwarantuja jednoczesnie wiasciwa wentylacje dachu. Dobrze wykonana podbitka un-
iemozliwi owadom oraz zwierzetom, takim jak np. kuny czy myszy, przedostanie sie pod dach.

Odporna na plesnie i grzyby
Podsufitka jest catkowicie odporna na wil-

Pelna wentylacja dachu
% Specjalne panele perforacyjne umozliwiaja
go¢, plesnie i grzyby.

przeptyw powietrza, pozwalajac na petna
wentylacje dachu.

Nie wymaga konserwacji i malowania
W przeciwienstwie do tradycyjnych metod
wykonczenia dachdéw, system ten nie

Blyskawiczny i prosty montaz
Prostota i szybko$¢ montazu sg wynikiem
starannie dopasowanych elementéw pod-

wymaga dodatkowej konserwacji oraz sufitki. Niewielki ciezar pozwala na montaz
malowania. do delikatnych konstrukgiji.

KOLORYSTYKA

Podane zostaty najblizsze kolory wg wzornika RAL. Podana kolorystyka ma na celu jedynie przyblizone przedstawienie koloréw.

PODSUFITKA DREWNOPODOBNA

ztoty dab deska** orzech deska** dab winchester** mahon**

PODSUFITKA TRADYCYINA

5 T S— . . .
biaty brazowy** ciemnobrazowy** czarny** grafitowy** popielaty**
~RAL 9010 ~RAL 8016 ~RAL 8019 ~RAL 9005 ~RAL 7016 ~RAL 7040

*Gwarancja obejmuje panele i listwy wykonczeniowe. Gwarancja dotyczy trwatosci mechanicznej wyrobow
(szczegdty na druku gwarancyjnym).
*Nie stosowac w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni UV.
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GAMRAT SA / PODSUFITKI DACHOWE

SCHEMAT LtACZENIA | ASORTYMENT

Poszczegodlne elementy systemu podsufitek mocuje sie do listew rusztu. Panele 3czy sie ze soba na zatrzask a listwy
wykonczeniowe taczy sie na zaktad.

1. PODSUFITKA PVC PELNA TRADYCYJINA TRADYCYINA

u 203 . ciemno- "

biat) [

L2 3000 iaty czarny razowy brazowy gl y W op:

H 12 dt.3m 34014133 341141033 340541033 341041033 340841033 341241033 2652t/15,38 m2
1. PODSUFITKA PVC PELNA DREWNOPODOBNA

u 203 ztoty dab orzech mahor dab w opakowaniu

L2 3000 deska deska winchester P

H 12 dt.3m 36171133 3618133 36031M33 362111133 2657t/1538 m2
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2. PODSUFITKA PVC PERFOROWANA TRADYCYJNA

203
L2 3000

dt.3m
H 12

biaty

340142133

2. PODSUFITKA PVC PERFOROWANA DREWNOPODOBNA

u 203
L2 3000
H 12

3. LISTWA PVC TYPU “J” TRADYCYINA

u 38
L2 3000
L3 1 dt.3m
H1 19,8
H2 1,8
3. LISTWA PVC TYPU “J” DREWNOPODOBNA
u 38
L2 3000
L3 19
H1 19,8
H2 1,8
4. LISTWA PVC TYPU “H"” TRADYCYJNA
889
L2 3000
L3 57
H 12,7 dt.3m

4. LISTWA PVC TYPU “H” DREWNOPODOBNA

L 889
L2 3000
L3 57
HI 12,7

biaty

340122033

biaty

340124033

czarny

341142033

dt.3m

czarny

341122033

dt.3m

czarny

341124033

dt.3m

brazowy

340542033

ztoty dab
deska

361712133

brazowy

340522033

ztoty dab
deska

361721133

brazowy

340524033

ztoty dab
deska

361722133

ciemno-
brazowy

341042033

orzech
deska

361812133

ciemno-
brazowy

341022033

orzech
deska

361821133

ciemno-
brazowy

341024033

orzech
deska

361822133

GAMRAT SA / PODSUFITKI DACHOWE

TRADYCYINA

grafitowy pop wop: iy
340842033 341242033 2657t/15,83m2
mahon . dab w opakowaniu
winchester
360312133 362112133 26:57t/15,83m2
TRADYCYINA
grafitowy popiel wop v
340822033 341222033 50szt/150 mb
< dab .
mahon winchester w opakowaniu
360321133 362121133 505szt/150 mb
TRADYCYINA
grafitowy popielaty wop Niu
340824033 341224033 18 szt /54 mb
mahon . dab w opakowaniu
winchester
360322133 362122133 18 szt /54 mb
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GAMRAT SA / ODWODNIENIA LINIOWE

ODWODNIENIA

System odwodnien liniowych DrenGam jest doskonatym uzupetnieniem systeméw rynnowych GAMRAT, niezastgpionym
wszedzie tam, gdzie gromadza sie wody opadowe. Dzieki niemu ochronimy fundamenty i $ciany budynkéw przed zam-
akaniem, a teren wokoét nich bedzie wolny od katuz i btota.

Odwodnienia liniowe DrenGam idealnie spetniajg swoja role w przypadku gwattownych burz i duzych obcigzen hydrau-
licznych. To doskonate rozwigzanie dla Klientéw, ktérzy poszukuja ekonomicznego, estetycznego i trwatego odwodnie-
nia terenu wokét domu, w parku, ogrodzie, na chodniku, parkingu, podjezdzie oraz przed garazem. Do niewatpliwych
zalet systemu DrenGam, przemawiajacych za jego zakupem nalezy odpornos$¢ na dziatanie korozji, Srodkéw chemicznych
i zamarzanie. Zebrowana konstrukcja korytek i liczne komory boczne przyczyniajg sie do optymalnej wytrzymatosci i tr-
watosci pod wplywem obcigzenia oraz podczas instalacji

A5 Wysoka jakos$é produktu

Wysoka wytrzymatosé konstrukcji PP Zastosowanie korytek z wysokiej jakosci
@ Szeroki zakres stosowanych klas obcigzenia materiatu PP odpornego na dziatanie

od Al5 do C250. * * '* korozji, Srodkéw chemicznych i cykliczne
C250 zamarzanie i odmrazanie.

Szybki | fatwy montaz . Wyjatkowa odpornosé mechaniczna

Przyjazny dla uzytkownika montaz, ktory Specjalnie oprac<.3wana konstrukeja kprytek
nie wymaga zadnych specjalistycznych z kompozytu polimerowego, zapewnia
ymag Y pec yezny - wyjatkowo wysoka odpornos$é na wstrzasy

dzi. Nisk korytek iich - = R S .
narzedzl. Niska masa Korytek 1 ich wyposa @ mechaniczne w niskich i wysokich tempe-
Zenia utatwia prace montazowe.

raturach.
O-—0 Elastycznos$é konstrukcji .. .
R e . Zminimalizowana obstuga
Zapewnia mozliwos$¢ podtaczenia boczne- . " .
| | . . Gtadka, nieporowata powierzchnia korytek
go korytek oraz umozliwia szybki i fatwy . o .
zapobiega tworzeniu sie osadow.

L — 0O montaz.

KORYTKO PP
Z KRATKA
Z POLIAMIDU

KORYTKO
PP 2 KRATKA Kra_tka z poliamidu, If‘géry gwarantu!g
ZE STALI  iabiinoét anmiarows, corty omans
OCYNKOWANEJ] dla klasy obcigzenia C250.

Kratka ze stali ocynkowanej z zebrami
poprzecznymi i systemem antyposlizgowym,
certyfikowana dla klasy obcigzenia Al5.
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GAMRAT SA / ODWODNIENIA LINIOWE
SCHEMAT LtACZENIA | ASORTYMENT

Wysokiej jakosci korytka wykonane
z PP odporne na dziatanie korozji,

Zatrzaskowe mocowanie bez srub . ! 5 . ; . . .
Szybkie i tatwe taczenie srodkéw chemicznych i zamarzanie

Doskonata ochrona
przed promieniowa-
niem UV

Réznorodnos¢ rusztéw
o klasach obcigzenia
A15-C250

Wytrzymata konstrukcja,
zaprojektowana metoda
modelowania 3D MES

Pionowe podtaczenie do
kanalizacji DN100 & DNT110

58 zeber jako dodatkowe
wzmocnienie

Punkty mocowania
podczas montazu

Liczne komory boczne
do pewnego zamocowania
w podtozu betonowym

Pewne i trwate
mocowanie na srube

Poziome podtgczenie do kanalizacji DN100 & DN110

DRENGAM 130/90 - KORYTKO PP Z KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ - DLUGOSC 1M

na palecie
390522010 54 szt
na palecie
390522030 8lszt
A
A 500 I - B
B 134 |
4 —_—
c  m l- o[ 390522010
D 90 !
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GAMRAT SA / ODWODNIENIA LINIOWE

TROIPAK DRENGAM 130/90 - 3x1 M, KRATKA OCYNKOWANA

na palecie

A 410 390711020 20szt

DRENGAM 130/50 KOMPLET - 2 SCIANKI CZOtOWE | KROCIEC P @&100/3110

' A e A
B 56
c i I )l w pudetku
D 73 m i I
E n2 1 € > 390302210 205zt
F 19
3 199
DRENGAM 130/90 KOMPLET - 2 SCIANKI CZOtOWE | KROCIEC P @100/@110
A n4 A
B 926
:; Itl'z w pudetku
E n2 @ 390302200 20szt
F o
3 100
DRENGAM 130/90 KOMPLET - SCIANKA CZOLOWA | SCIANKA CZOLOWA Z KROCCEM H @100/@110
A N4 A C
B 926
c 4,5
D N4 o w pudetku
E 92 w
E 130 390302300 16szt
. H 1o
3 100
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GAMRAT SA / SYSTEMY GROMADZENIA WODY

GROMADZENIE WODY

Systemy gromadzenia wody EasyGam to doskonata alternatywa dla nieestetycznych beczek czy podziemnych zbiorni-
kéw niesprawdzajacych sie w niewielkich ogrodach. EasyGam to zbiorniki o nowoczesnym designie podtaczane do rury
spustowej w montowanym lub istniejagcym juz systemie rynnowym.

Woda opadowa jest zdecydowanie korzystniejsza dla roslin ogrodowych niz ta pochodzaca z wodociagéw, m.in.
ze wzgledu na miekkosé, brak chloru oraz optymalnag temperature.

Prosta konstrukcja

— Nowoczesne wzornictwo L .
. i . . Innowacyjne i proste konstrukcje (dostepne
Wysoce estetyczne zbiorniki o pojemnosci P : . . X
* réwniez w wariancie dziatajagcym w petni
od 210l do nawet 440I. Dostepne sg w 3 . . -
naiopularnieiszveh kolorach automatycznie). Pomagajg gromadzi¢ wode
Jpop il ! deszczowa bez zbednych problemdw.

OFEROWANE WARIANTY | ELEMENTY SYSTEMOW

System gromadzenia wody deszczowej dostepny jest w dwéch wariantach

e SYSTEM Z WYLEWKA

System EasyGam z wylewka montowana w rewizji rury 110 mm,
to bardzo wygodny i prosty sposdb na tapanie wody deszczowej.
Jej montaz i demontaz jest niezwykle tatwy i szybki. Po wyciagnieciu
wylewki z rewizji, deszczéwka odprowadzana jest na zewnatrz catym
przekrojem rury spustowej (nie wystepuja przewezenia).

SYSTEM Z tAPACZEM WODY*

Systemm EasyGam z fapaczem wody przeznaczony jest do
przechwytywania wody deszczowej z rury spustowej 90 mm
i M0 mm. Posiada innowacyjna, prosta konstruk je i dziata w
petni automatycznie. W momencie napetnienia zbiornika nad-
miar wody odprowadzany jest rurg spustowa do kanalizacji lub
wylewka na teren. Potaczenie tapacza ze zbiornikiem wykonuje sie
przy pomocy elastycznego weza z uszczelka.

* Producent: Gamart S.A.
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GAMRAT SA / SYSTEMY GROMADZENIA WODY

REWIZIA

3zowy grafitowy czarny biaty

no 315525100 314525100 316525100 312525100

WYLEWKA REWIZJI

ciemnobrazowy grafitowy
o 315525510 314525510
ZBIORNIK RAINCAN 210L SYSTEM Z WYLEWKA
czarny
2101 310944440

H 2101 H 928 mm

LAPACZ WODY*

w opakowaniu

zowy grafitowy czarny

/na palecie
1o 315527000 314527000 316527000 15m /480 mb
20 315627000 314627000 316627000 20m /640 mb

WAZ LACZACY @50 Z USZCZELKA

50cm 310944510

100cm 310944520
ZBIORNIK AQUACAN 440L | 360L | 210L SYSTEM Z tAPACZEM WODY
|
ceglasty antracyt

4401 H  1260mm 4401 310945460 310944460
H 3601 H  1200mm 3601 310945410 310944410
ol Ho mesmm 2101 310945400 310944400

* Producent: Gamart S.A.

38 | www.gamrat.pl



ZBIORNIK CANYON 310L

3101 H

KOREK LAPACZA

KRANIK

PODSTAWKA POD ZBIORNIK

H H 230 mm

177 mm

GAMRAT SA / SYSTEMY GROMADZENIA WODY

SYSTEM Z £t APACZEM WODY

antracyt

3101 310944420

SYSTEM Z Lt APACZEM WODY

ciemno-

brazowy grafitowy czarny
315527500 314527500 316527500
czarny
310944530

czarny

310944450




X Gamrat

INSTRUKCJE

MONTAZU
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GAMRAT SA / STALGAM - MONTAZ

STALGAM - MONTAZ

WYMIARY | ZASTOSOWANIE SYSTEMOW RYNNOWYCH STALGAM

Szerokos$c
Rynna Rura A B C D, E System rozwinigcia Zastosowanie
rynny
A D 125 | 84 | 0,6 | 87 | 0,6 125/87 280 domy jednorodzinne
—Z—

B
wI 125 | 84 | 0,6 | 100 | 0,6 125/100 280 domy jednorodzinne
C E

duze obiekty budownictwa mieszkalnego,

150 | 89 | 0,6 | 100 | 0,6 150/100 333

przemystowego i komercyjnego

WYDAINOSC SYSTEMOW RYNNOWYCH STALGAM

Wybierajac system rynnowy, nalezy upewnic sie, czy rynny i rury spustowe odbiora wode
z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu nalezy obliczy¢ tzw. efektywna po-
wierzchnie dachu, ktéra system powinien odwodnic. Przy obliczaniu efektywnej powierzch-
ni dachowej nalezy postuzy¢ sie wzorem: S=(B+0,5C) x L

ustawienie SYSTEM SYSTEM SYSTEM
rury spustowej 125/87 125/100 150/100
Zalecane  usytuowanie
200 200 350
rynny wzgledem nachy- )
lenia potaci dachowej -
oraz potfozenia krawedzi
100 100 175 dachu przedstawia rysu-
nek obok.

%D

KOLEINOSC MONTAZU SYSTEMOW RYNNOWYCH STALGAM

1. Na desce czotowej zaznaczamy potozenie osi leja 2. Montujemy najnizej potozony  uchwyt. 3. Montujemy uchwyty najbardziej oddalone od leja
spustowego oraz najblizej potozonych uchwytéw. Uchwyt po drugiej stronie leja montujemy z zachowaniem spadku min. 3mm/m (zalecany spa-
Uchwyt skrajny montujemy w odlegtosci ok. 10 cm 02 mm wyzej niz uchwyt potozony najnizej. Uchwy- dek 5mm/m).

od krawedzi dachu. ty powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniej-

szej niz 20 cm od potgczen.
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GAMRAT SA / STALGAM - MONTAZ

4.Za pomoca sznura traserskiego wyznaczamy linie
spadu i montujemy uchwyty posrednie (rozstaw ok.
60 cm). Uchwyty z obu stron naroznika montujemy
na jednym poziomie.

5. Umieszczamy rynne na uchwytach i zaznaczamy
na niej potozenie leja spustowego.

6. Wycinamy nozycami otwdr w rynnie, wczesniej
wycinajac szczeling pita do metalu (Srednica otwo-
ru ok. 10 cm). Do wycinania nie stosowac szlifierek
katowych

Pt

7. Krawedzie otworu w dolnej czesci rynny profiluje-
my w doét, aby zapewni¢ lepszy odptyw wody.

8. Zaktadamy lej na rynne. Przedni wypust leja wkta-
damy w przednie wywiniecie rynny, przekrecamy
lej do géry i zaciskamy tylne wypusty leja na tylnej
krawedzi rynny.

9b. Zbytecznag gérna czes¢ denka nalezy odciaé (naj-
lepiej zrobi¢ to przed montazem wiedzac czy denko
bedzie z prawej czy lewej strony rynny)

10. Montujemy rynny na uchwytach. Wktadamy tyl-
ne wywiniecie rynny w tylne wywiniecia uchwytow,
przekrecamy rynny w dét i zatrzaskujemy w uchwy-
tach.

9a. Denko uniwersalne montujemy przez wsunie-
cie tylnej czeéci denka pod tylne wywiniecie rynny,
przekrecenie go do srodka rynny i zacisniecie przed-
niego wywiniecia denka na przednim wywinieciu
rynny. Tylna blaszke denka zaginamy na rynne. Zale-
ca sie dodatkowo uszczelni¢ denko uszczelniaczem
dekarskim

Na. Do taczenia odcinkdw rynny oraz rynny
z naroznikami stuza ztaczki rynnowe z uszczelka z
EPDM.

1b. Zaleca sie montowanie rynien na zaktad (ok.
2,5cm) zgodnie z kierunkiem spadu rynny. W tym
celu odginamy tylne wywiniecie zamontowanej
rynny na odcinku ok. 3cm.

12a. Potaczenie rynien uszczelnia sie poprzez za-
montowanie na zaktadzie rynien ztgczki rynnowej.
Ztgczke nalezy zaczepi¢ na tylnych krawedziach t3-
czonych elementéw, obréci¢ do gory.
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Tlc. Wsuwamy przednie wywiniecie montowanej
rynny w przednie wywiniecie rynny zamocowanej
na gtebokos¢ 2,5cm, przekrecamy montowana ryn-
ne w gtgb rynny zamontowane;j.

12b. Zatozy¢ klamre na przednich wywinieciach ta-
czonych elementéw, odgiaé¢ blaszke zabezpiecza-
jaca.

11d. Zaginamy odgiete wczesniej wywiniecie. Przed
potgczeniem rynien nalezy na zamontowana rynne
wsunac¢ ztaczke rynnowa - jej zatozenie na potaczo-
ne juz rynny jest trudne.

12c. Zatrzasnac zatrzask i zagig¢ blaszke zabezpie-
czajaca.



%

13. Podobnie - na zaktad ze ztgczka rynnowg - zaleca
sie montowac rynne z naroznikiem. W tym przypad-
ku rynny wktada sie w naroznik i uszczelnia potacze-
nie ztgczkami rynnowymi. Przy montazu narozni-
kow zaleca sie dodatkowo uszczelni¢ zaktad cienka
warstwa uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego.

14. Przy wystajagcym okapie potaczenie leja
i pionu rury spustowej nalezy wykonac przy pomocy
dwdch kolan i odcinka rury spustowe;j.

16. Rure spustowa mocuje sie do $ciany za pomoca
obejm z wkretami o réznej dtugosci. Maksymalny
rozstaw mocowan - 2m. Zaleca sig, aby kazda rura
byta mocowana do sciany minimum dwoma obej-
mami. Pierwsza obejme montuje sie ok. 15 cm po-
nizej kolana.

19. Na rurze spustowej mozna zamontowac tapacz
deszczowki, ktéory umozliwi wychwycenie wody
opadowej w celu jej dalszego wykorzystania.

17.Jako odptyw stosujemy wylewke. Mocujemy jg do
rury spustowej z jej tylnej strony mechanicznie np.
wkretem. Wysokos¢ wylewki nad poziomem terenu
powinna wynosi¢ min. 20 cm.

GAMRAT SA / STALGAM - MONTAZ

uA

15. Rury spustowe posiadaja fabrycznie wykonane
felce, wiec mozna je taczy¢ bez koniecznosci zaku-
pu ztaczek rurowych. Ztaczki te sg jednak dostepne
w naszej ofercie i moga by¢ potrzebne do tgczenia
krétszych obcietych wczedniej rur. Mozliwe jest tez
wykonanie felcu na rurze za pomoca karbownicy.

18. Rure spustowg mozna tez wprowadzi¢ do
osadnika z tworzywa sztucznego, wyposa-
zonego w sitko i klapke przeciw zapachowa
i odprowadzi¢ deszczéwke do kanalizacji.

—— PRZYGOTOWANIE DO MONTAZU UCHWYTOW PROSTYCH:

L 1. Wyliczamy potrzebna z zamontowania rynien ilos¢
uchwytéw (dla odcinka instalacji od najwyzej poto-
zonego uchwytu do najnizej potozonego uchwytu).
Nalezy uwzglednic fakt, ze uchwyty przy naroznikach
montujemy na tym samym poziomie.

2. Oznaczamy miejsca giecia uchwytéw. Numeruje-
my uchwyty wyliczone w pkt 1i nanosimy wielkosci
spadku (na 10 uchwytéw warto$¢ wynosi ok. 25 mm).
Zaznaczona linia sko$na oznacza miejsca zagiecia
uchwytéw. Uchwyt z nr 1 jest najnizej potozony na-

tomiast uchwyt z numerem 10 najwyzej. Nalezy
pamietaé, ze przednie wywiniecie rynny jest nizej
od tylnego o ok. 11 mm.

PAKOWANIE

Ksztattki rynnowe i rurowe pakowane sg w pudta tekturowe.
Rynny i rury spustowe pakowane sg pojedynczo w worki foliowe.
Rynny wigzane sa w wiazki po 5 sztuk. Opakowania przygotowane sg do wysytki na paletach zbiorczych.

INSTRUKCJA SKLADOWANIA | TRANSPORTU SYSTEMOW STALGAM

Nalezy unika¢ magazynowania rynien i rur spustowych z blachy powlekanej na zewnatrz. Jezeli jest to nieuniknione, do-
puszcza sie czasowe przechowywanie wyrobéw w oryginalnych opakowaniach na wolnym powietrzu. W takim przypadku
nalezy wyroby koniecznie przykry¢ (zalecana nieprzemakalna plandeka) tak, aby zapewni¢ swobodny dostep powietrza do
magazynowanych wyrobdéw. Maksymalna wysokos¢ sktadowanych wyrobdéw wynosi Im. Wyroby sktadowaé na ptaskiej po-
wierzchni tak, aby pierwsza warstwa produktéw na catej dtugosci przylegata do poditoza. Elementy pakowane w pudta tektu-
rowe nalezy sktadowac pod zadaszeniem, w suchych pomieszczeniach zabezpieczajacych produkty przed wptywem opaddow
i wilgoci. Transport rynien i rur powinien odbywac sie w pozycji poziomej. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
Nalezy szczegdlna uwage zwrdoci¢ na miejsce styku wyrobow (wskazane zastosowanie przektadek tekturowych). Wyroby w
kartonach transportowac pod zadaszeniem. Nie dopuszcza¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania. Podczas
roztadunku nie nalezy przeciagac¢ wyrobow po podtozu lub innym sktadowanym wyrobie, aby uniknac¢ ich uszkodzenia.

UWAGI DOPUSZCZENIA | ATESTY

- Polska Norma
PN-EN 612:2006; PN-EN 1462:2006

= Na sliskich, stromych dachach oraz gdy nie mozna zamontowac rynny ponizej
ptaszczyzny bedacej przedtuzeniem dachu nalezy stosowac bariery Sniegowe.

= Stosowanie elementdéw pochodzacych od innych producentéw grozi pogorsze-
niem cech uzytkowych systemu. Gwarancja obejmuje tylko oryginalne produkty
oferty Gamrat SA.

- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

= Rynny nalezy okresowo czysci¢ z zanieczyszczen.

®y Gamrat | 43



GAMRAT SA / PVC | MAGNAT - MONTAZ

PVC | MAGNAT - MONTAZ

WYMIARY | ZASTOSOWANIE SYSTEMOW RYNNOWYCH PVC ORAZ MAGNAT

Rynna Rura A B c Db, E System lf’;;fekg:fe Zastosowanie
75 | 55 | 12 | 63 | 16 75/63 33cm? wiaty, altany, garaze, tarasy, balkony
100 | 74 | 1,4 | 63 | 16 100/63 wiaty, altany, tarasy, balkony
D 58 cm?
| A | | o 100 | 74 | 1,4 | 90 | 1,8 100/90 domy jednorodzinne
w IB 1251 89 | 15 63 | 16 125/63 domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, mate
- i Srednie magazyny, budynki uzytecznosci
C E 125189 |15 |90 | 1,8 125/90 91 cm? . ° y Y ) ‘ Y
publicznej, obiekty handlowe
125 89 | 15 10 | 20 | 125/110 i przemystowe
duze obiekty budownictwa mieszkalnego,
150 | 108 | 2,0 | 110 | 2,0 150/110 131cm? . .
przemystowego i komercyjnego

WYDAINOSC SYSTEMOW RYNNOWYCH PVC | MAGNAT

Wybierajac system rynnowy, nalezy upewnic¢ sie, czy rynny i rury spustowe odbiora wode
z powierzchni dachowej naszego budynku. W tym celu nalezy obliczy¢ tzw. efektywna po-
wierzchnie dachu, ktéra system powinien odwodnic. Przy obliczaniu efektywnej powierzch-
ni dachowej nalezy postuzyc¢ sie wzorem:S=(B+0,5C) x L

Maksymalne powierzchnie odwadniane przez systemy rynnowe w m? efektywnej powierzchni dachu (na jedna rure spustowa):

ustawienie
rury spustowej

@,—47"' 95 110 148 205

fs’(’/ 48 55 74 100
g/ 42 46 50 80

KOLEINOSC MONTAZU SYSTEMOW RYNNOWYCH PVC | MAGNAT

SYSTEM 75/63 SYSTEM 100/63 SYSTEM 100/90 SYSTEM 125/90

Podstawa skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych jest prawidtowy
montaz. Systemy rynnowe Gamrat montowane sg na innych zasadach niz systemy tradycyjne. Za-
sadniczg réznica jest zjawisko termicznych zmian dtugosci elementéw z tworzyw sztucznych. Montaz
systemow rynnowych musi uwzgledniac to zjawisko poprzez zastosowanie ksztattek kompensujacych
zmiany dtugosci rynien i rur. W rynnach swobode przemieszczen uzyskuje sie w potgczeniach ryn-
ny z ksztattkami rynnowymi realizowanymi jako pofaczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe
z tworzyw sztucznych, poza podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydtuzajacej
sie rynny. W rurach spustowych mozliwosé¢ kompensaciji zapewnia luz montazowy w potaczeniu rura —
ksztattka rurowa. Rynny powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby nie byty narazone na uderzenie
$niegu zsuwajacego sie z dachu. Zalecane usytuowanie rynny wzgledem nachylenia potaci dachowej
oraz potozenia krawedzi dachu przedstawia rysunek obok.
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SYSTEM 125/110 SYSTEM 150/110
240 370

120 180

95 145
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Dadek 0,3%
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1. Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spu-
stowego. Po obu stronach leja w odlegtosci 15 cm od
krawedzi leja zamontowac¢ uchwyty rynnowe. Haki
mocowac na minimum 3 wkretach M4x35.

2. Zamontowaé¢ uchwyty rynnowe znajdujace sie
W potozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek
rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m).

4. Rozplanowa¢ rozmieszczenie ztgczek i narozni-
kéw. Potrzebna diugosé rynny odcig¢ za pomoca
pitki do metalu uwzgledniajgc z obu stron rynny nie-
zbedny zaktad rynny w ksztattce.

5. Zamontowac¢ rynny w uchwytach. W czotowe
wywiniecie rynny wetkna¢ przedni nosek uchwytu
i obréci¢ rynne do tytu, az do zatrzasniecia jej na tyl-
nym wystepie uchwytu.

3. Zamontowaé¢ na desce czotowej posrednie
uchwyty rynnowe. Odlegtos¢ miedzy uchwytami
nie moze przekracza¢ 60 cm. Dla rynny 751100 mm
zalecany rozstaw 50 cm.

6. Uszczelki w ksztattkach rynnowych po-
kry¢ cienka warstwa pasty podlizgowe] -
dostepnej w ofercie (nie nalezy stosowac jej przy
montazu denek).

7. Zatozy¢ lej spustowy. Tylnag krawedz leja zatozy¢
na tylne wywiniecie rynny. Obréci¢ lej do przodu,
az do zatrzasniecia przedniego wywiniecia leja
na czotowym wywinigciu rynny. Dtugos¢ zaktadu
rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na
ksztattce.

8. Potgczy¢ odcinki rynien za pomoca ztgczek. Dtu-
gos¢ zaktadu rynny w ztgczce wykonaé zgodnie
z oznakowaniem. Odlegtos¢ uchwytu do krawedzi
ztgczki nie powinna przekracza¢ 15 cm.

10a. Zamontowac¢ denka prawe i lewe. Denko za-
montowac przez wsuniecie przedniego wywiniecia
denka w przednie wywiniecie rynny, a nastepnie
obrécenie denka do géry, az do zatrzasniecia na tyl-
nym wywinieciu rynny. Denka najlepiej montowac
na rynnie przed zatozeniem jej na uchwyty.

10b. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewe-
go zakonczenia rynny. Przednie wywiniecie denka
wsuna¢ w przednie wywiniecie rynny i obrécic¢ den-
ko w gtab rynny, az do zatrzasniecia na tylnym wy-
winieciu rynny.

9. Zamontowac narozniki na rynnie. Wtozy¢ tylne
wygiecie rynny w tylne wywinigcie ksztattki i za-
trzasnacd jej przednie wywiniecie w czotowym wywi-
nieciu ksztattki. Odlegtos¢ uchwytéw od krawedzi
naroznikéw nie powinna przekracza¢ 15 cm.

)

luz 6 mm

\/

1. Zamontowa¢ rure spustowg taczac ja z lejem
spustowym za pomoca ztaczki rurowej. Obejmy rur
mocowac na przewezeniu mufy w ztgczce i moco-
wac do écian za pomoca hakéw z wkretem. Rozstaw
mocowan rury do $cian budynku co2 m.
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3

luz 6 mm

\/

12. Odcinki rur taczy¢ za pomoca ztaczek rurowych.
Obejmy mocowac na przewezeniu mufy w ztgczce.
Zostawi¢ ok. 6 mm luzu w potaczeniu rura spustowa

13. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ zamontowania obej-
my rury spustowej bezposrednio na rurze spusto-
wej, nalezy zamontowac jg w ten sposob, aby rura

14. Przy wystajacym okapie, potaczenie leja z rura
spustowa wykonac przy pomocy dwoch kolan i od-
cinka rury. Jesli potaczenie lej/kolano jest luzne, po-

—ztaczka rurowa. mogta przesuwac sie w obejmie. taczy¢ je mechanicznie (wkretem lub nitem). Moz-
na stosowac kolana dwukielichowe (montowac je

strzatka skierowana w dot).

15. Montujac tréjnik lub rewizje, nalezy mocowac je
do $cian budynku przy pomocy obejmy z hakiem.
Obejme zamontowac na ksztattce. Zapewnic¢ ok. 6
mm luzu w potaczeniu.

16. Zamontowac kolanko jako wylot rury spustowej.
Obejme zamontowac na ksztattce pod mufa.

PAKOWANIE

Ksztattki rynnowe wraz z uszczelkami pakowane sa w pudta tekturowe. Rynny i rury spustowe wigzane sa w wiagzki i pakowa-
ne do rekawoéw z folii opakowaniowej. Opakowania przygotowane sa do wysyiki na paletach zbiorczych.

UWAGI

= W przypadku montazu systemu rynnowego na okapach z pasami podrynnowymi wykonanymi z blach mocno odbijajacych
promienie stoneczne (np. ocynkowanych, aluminowych) wymagane jest pomalowanie pasdw lub stosowanie blach powle-
kanych.

= Na sliskich, stromych dachach oraz gdy nie mozna zamontowac rynny ponizej ptaszczyzny bedacej przedtuzeniem dachu
nalezy stosowac bariery sniegowe.

= Stosowanie elementéw pochodzacych od innych producentdw grozi pogorszeniem cech uzytkowych systemu. Gwarancja
obejmuje tylko oryginalne produkty z oferty Gamrat SA.

= Montaz systemow rynnowych mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C.
= Nie wsuwac ksztattek rynnowych na rynny - grozi to uszkodzeniem uszczelek.

= Rynny nalezy okresowo czyscic¢ z zanieczyszczen. W razie wystapienia nieszczelnosci nalezy zdjac¢ ksztattke i oczysci¢ pota-
czenie. Mozna rowniez wymienic¢ uszczelke w ksztattce na nowa.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Rynny i rury spustowe nalezy sktadowac i transportowac na ptaskiej powierzchni w potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa
rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i stykac sie z nimi na catej dtugosci. Dopuszczalna wysokos$¢ sktadowania
wynosi1m. Ostre krawedzie stojakéw i Srodkéw transportu stykajace sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np. deskami. Ksztattki
pakowane w tekturowe pudta powinny by¢ sktadowane i transportowane pod zadaszeniem. tadunek w czasie transportu
musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania. Wiekszos¢ ksztattek pakowana
jest w indywidualne worki foliowe. Nie nalezy wystawiac¢ tak opakowanych ksztattek na dtugotrwate dziatanie promieni sto-
necznych.

DOPUSZCZENIA | ATESTY

[PVC] Polska Norma PN-EN 607:2005; PN-EN 12200-1:2016; PN-EN 1462:2006
[PVC] Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1476
TWT-ZPR 2/2007
Deklaracja Zgodnosci

Zdemontowane, przeznaczone do wyrzucenia oraz uszkodzone systemy rynnowe i podsufitki z PVC, odwodnienia liniowe
wykonane z PP oraz systemy rynnowe i akcesoria wykonane ze stali, podlegaja recyklingowi i nalezy przekaza¢ je do
Punktéw Selektywnej Zbiérki Odpadéw (jako odpady budowlane).
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MONTAZ PODSUFITKI DACHOWEJ

GAMRAT SA / PODSUFITKI - MONTAZ

Podsufitke mocuje sie na ruszcie drewnianym w sposéb umozliwiajacy jej ruchy termiczne, ktére spowodowane sg zmianami
temperatury otoczenia. Montaz prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Nie stosowa¢ podsufitki do zabudowy na elewacjach budynkéw.

KOLEINOSC MONTAZU

1. taty drewniane, do ktérych mocowana bedzie podsufitka doktadnie wysuszy¢, zaimpregnowac, zamontowac i wypozio-
mowac. Stosowac taty drewniane o wymiarach min. 25 mm x 50 mm.
Przyktady konstrukcji nosnych dla réznych wysunieé¢ okapéw:

pokrycie dachowe

drewniane

deska czotowa
do 40 cm

pokrycie dachowe krokiew

$ciana
budynku

'

AN ol

*

taty drewniane

deska czotowa powyzej 40 cm

\ taty /

deska czotowa

krokiew

Sciana
budynku

K

deska czotowa

/ krokiew

2

faty drewniane

pokrycie dachowe

éciana
budynku

'

/4

powyzej 40 cm

pokrycie dachowe

krokiew

Sciana
budynku

rs

g taty

drewniane

do 40 cm

pokrycie dachowe krokiew

/ taty drewniane

deska czotowa powyzej 40 cm

2. Do wypoziomowanych i zaimpregnowanych tat zamontowa¢ profile obrébkowe — listwy ,J3". Listwy te mocowac na catym
obwodzie zabudowywanego okapu. taczenie listew ,J” wykonac¢ wg rysunku A. Do wykonczenia podsufitki od czota okapu
mozna wykorzysta¢ odpowiednio przygotowang obrébke blacharska deski czotowej. Listwy , 3" przybija¢ max. co 40 cm.

Przyktady mocowania Listwy ,,J":

Rysunek A

krokiew

pokrycie dachowe

obrébka
blacharska

Sciana
budynku

\Oaty /ﬂ/

drewniane /

listwa ,J"

\

deska czotowa

pokrycie dachowe krokiew

Sciana
budynku

taty
drewniane

— istwa 3"

deska czotowa
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3. Przyciete panele zgig¢ w potowie i wsuna¢ w listwy ,3". Przybi¢ do tat. Panele taczy¢ ze soba przez zatrzasniecie wywiniecia
nastepnego panela na zamku poprzedzajgcego. Zaleca sie uktada¢ panele prostopadle do okapu. Dopuszcza sie rowniez
uktadac je w pozycji poziomej lub ukosnej. Rozstaw mocowan co 30 cm. Paneli nie nalezy dociggac.

Przyktady mocowan paneli podsufitkowych:

pokrycie dachowe krokiew

krokiew

pokrycie dachowe

listwa ,J"

deska
czotowa
deska
czotowa

Sciana
budynku

Sciana

taty
\ drewniane budynku /
/ > taty
/ drewniane
X obrébka
\ podsufitka f blacharska X
listwa ,J" listwa ,J3" podsufitka
4. Naroza okapu mozna wykona¢ dwoma metodami:
listwa ,J3" podsufitka listwa ,H" lub dwie listwy ,J3"

podsufitka perforowana

perforowana

\ \\ \ //
podsufitka listwa ,J" Sciana podsufitka listwa ,J" Sciana
petna budynku petna budynku

UWAGI

= Do montazu uzywaé¢ gwozdzi aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych przed korozjg o dtugosci min. 20 mm i szero-
kosci tba min. 8 mm.

= Do montazu mozna stosowac tez wkrety z ptaskim tbem podktadkowym.

= Mocowania wykonywac w érodku fabrycznie wykonanych otworéw i nie dobijaé/dokrecac ich do konca (zostawi¢ 1 mm
luzu), aby umozliwi¢ podsufitce termiczne ruchy zwigzane ze zmiana dtugosci.

= Co trzeci panel podsufitki stosowac¢ wyrdb z perforacja w celu zapewnienia prawidtowej wentylacji dachu i okapu.
u Szerokos¢ krycia podsufitki wynosi 20,3 cm.

= Jakos¢ elementéw sprawdzaé przed zamocowaniem. Dopuszczalne sg niewielkie réznice kolorystyczne w réznych partiach
produkcyjnych wyrobdéw.

USTALANIE DLUGOSCI ELEMENTOW W ZALEZNOSCI OD TEMPERATURY MONTAZU

Panele podsufitki o dtugosci do T m przycinac¢ na dtugos¢ o 4 mm krdtsza niz rozstaw wewnetrznych krawedzi
listew ,J". Przy stosowaniu paneli o dtugosci powyzej 1 m, dopasowanie dfugosci paneli powinno uwzglednic¢ tem-
perature montazu i dtugos¢ elementu. Zmiany dtugosci panela podsufitki AL, wynikajace ze zmian temperatury,
mozna obliczy¢ wg ponizszego wzoru.

AL=LxAtx0O

0 - wspotczynnik wydtuzalnosci liniowej — dla PVC O = 0,08 mm / m°C

L — dtugos¢ podsufitki

At — réznica temperatury pomiedzy temperaturag skrajng minimalna (t min. = - 30°C) lub maksymalna (t max. = +
40°C) i temperatura montazu (t mont.).

Przyktad:

Podsufitka ma dtugosc¢ 2 m, montaz odbywa sie w temp. +20°C

ALT =L x (t max. -t mont.) x0O

ALT =2 m x (40°C - 20°C) x 0,08 = 3,2 mm - o tyle maksymalnie panel sie wydtuzy.

AL2 =L x (t min.-t mont.) x 0O

AL2 =2m x (- 30°C - 20°C) x 0,08 = - 8 mm - o tyle maksymalnie panel sie sie skroci.

Z wyliczen wynika, ze podsufitke nalezy przycig¢ na dtugosc 1,996 m. Skrécenie panela AL2 zostanie niewidoczne
(gtebokosc¢ liswy 3" wynosi okoto 18 mm).
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MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

W celu unikniecia deformacji wszystkie elementy sktadowac i transportowac ptasko pod zadaszeniem, podparte na catej dtugos-
ci. Wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1 m. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych elementy podsufitki sg
przechowywane nie powinna przekraczac 50°C. Produktu pakowanego w folie oraz pozbawionego ochronnego opakowania nie
nalezy sktadowac w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. W czasie transportu tadunek pow-
inien by¢ unieruchomiony. Nie dopuszcza¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i ich rzucania.

PAKOWANIE
Elementy podsufitki sidingowej pakowane sa w pudta tekturowe. Opakowania dostosowane sg do dtugosci paneli i listew.
DOPUSZCZENIA | ATESTY

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0302 wydanie 1
- Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
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ODWODNIENIA - MONTAZ

WYBOR KLASY OBCIAZENIA KANALU

Wybierz najbardziej odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania. Zdolnos¢ odwadniania i klasa obcigzenia sa kluczowymi
parametrami przy wyborze produktu do odwodnien liniowych. Projekt kanalizacji musi by¢ wykonywany przez uprawnionego
specjaliste.

Obszary jedynie dla pieszych i rowerzystow, B125 Chodniki, ogrody, parkingi, podjazdy domo- 250 Obszary wzdtuz chodnikéw, rozciggajace sie

A15 tereny zielone. we - przy ruchu o matej predkosci. do 0,5 m na jezdni i do 0,2 m na chodniku

PRZYGOTOWANIE BETONOWEGO PODLOZA

Montaz korytek wymaga przygotowania podtoza betonowego o wymiarach minimalnych S i H, w sposdb pokazany na rysunku
i podany w tabeli.

10 Schemat 1.
L . 100 100 200 . .
Minimalna wysokos¢ (H) mm mm mm - -| ODWODNIENIE wariant 1. wariant 2.
o 130/50
Minimalna grubos¢ (S) 100 100 200 134 .-
Klasa obcigzenia (PN-EN 1433) Al5 B125 C250

15 kN 125 kN 250 kN
Stosowane obcigzenie (PN-EN 1433) 1500 12500 25000
kg kg kg

ODWODNIENIE
130/90

Klasa betonu (PN-EN 206) C20/25 C25/30

Klasa betonu* (PN-EN 206) C30/37 XF4

*gdy beton narazony jest na cykliczne zamarzanie i odmarzanie

1. Bruk 2. Warstwa wyréwnawcza 3. Warstwa no$na
4. Podtoze 5. Beton

USTAWIENIE KROCCA

- Wykonac otwér w za- Zamocowac
‘ 3 Znaczonym miejscu l zaslepke
koryka, tworzac wylot z kroécem
i zamocowac kroéciec za i podiaczyc rure
pomoca dostarczonych odptywowa.
wkretéw.

WYLOT PIONOWY WYLOT POZIOMY

LACZENIE PODLUZNE | BOCZNE

Przy potaczeniu poszczegdlnych elementow zaleca sie stosowanie silikonu.

|

MONTAZ ZASLEPKI

SILIKON

SANITARNY
SILIKON

SANITARNY

LACZENIE PODLUZNE
tACZENIE BOCZNE

MONTAZ | ZDEJMOWANIE KRATEK

|

Wecisnac zatrzask kratki za
pomoca srubokretai wcisngc
kratke az do zamocowania. De-
montujac nacisnac na zatrzask
kratki za pomoca srubokreta,
zwolnic¢ i unies¢ kratke.

Przykreci¢ érube za pomoca
klucza az do zamocowania
kratki w korytku

KRATKA ZE STALI OCYNKOWANEJ KRATKA Z POLIAMIDU
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ULOZENIE

1. Wykonaj wykop. Gtebokos¢ wykopu zalezy od przewidywanej
klasy obcigzenia i wysokosci kanatu - patrz Schemat 1. Wzdtuz
wykopu przeciggnij sznurek w celu oznaczenia wysokosci, na
ktorej kanat ma by¢ utozony oraz w celu wyréwnania nawier-
zchni. Goérna czes¢ kanatu powinna leze¢ 3 do 5 mm ponizej
nawierzchni terenu.

3. Potacz pozostate kanaty. Przed wylaniem betonu , aby uni-
knac¢ deformacji korytka, zamontowac kratki. Zabezpiecz krat-
ki folig przed zabrudzeniem betonem.

GAMRAT SA / PODSUFITKI - MONTAZ

2. Wylej i wyréwnaj beton w wykopie, ustalajac nachylenie
w strone odptywu. Zalecana klasa betonu C25/30, a gdy beton
narazony jest na cykliczne zamarzanie i odmarzanie zalecana
klasa betonu to C30/37 XF4. Utdz pierwszy kanat i wioz krociec
do kielicha kanalizacji.

4. Natdz warstwe betonu po obu stronach kanatow i wyréwnaj.
Wysokos$¢ warstwy zalezy od wysokosci nawierzchni. Gérna
czes¢ kanatu powinna leze¢ 3 do 5 mm ponizej nawierzchni
terenu.
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GROMADZENIE WODY - MONTAZ

ZASADA DZIALANIA LtAPACZA WODY DESZCZOWEJ

RURA
SPUSTOWA

- - sitko zdemontowane
L zamontowana wylewka
woda wylewa sig do zbiornika
sitko zamontowane
SITKO l
REWIZJI woda przeptywa przez rewizje

WYLEWKA

RURA RURA
SPUSTOWA SPUSTOWA

ZASADA MONTAZU WYLEWKI
Rewizje nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby po zatozeniu wylewki, woda mogta wptywa¢ do podstawionego zbiornika

1. Usuna¢ sitko z rewizji, a w jego miejsce wsunac¢ wylewke (potrzebne bedzie jej lekkie Scisniecie dtonig) az do zatrzasniecia. Wylewka jest
gotowa do dziatania - cata woda deszczowa jest przesytana do zbiornika.

2. W okresie pdznojesiennym konieczne bedzie zdemontowanie wylewki, aby nie utrudnia¢ przeptywu wody w zimie i unikna¢ tworzenia sie
korkéw lodowych (wykonuje sie to podobnie jak przy jej montazu — lekko $cisng¢ element, podnies¢ nieznacznie do goéry i wysunac z rewizji).

1. Wylewka zamontowana 2. Wylewka zdemontowana

H2=H1+10CM

] N

H2 H1
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ZASADA DZIALANIA LAPACZA WODY DESZCZOWEJ

l l RURA

l l SPUSTOWA

_5 Wwodawlewasie
do zbiornika

RURA
SPUSTOWA

g —

— - — — — — —
— - — — — — —

RURA
SPUSTOWA

=l

zbiornik napetniony wodga do tego poziomu

RURA
SPUSTOWA

<I— nadwyzka wody wylewa sig do kanatu burzowego

ZASADA MONTAZU LAPACZA NA ISTNIEJACEJ RURZE SPUSTOWEJ

Na ptaskim i rownym terenie ustawié zbiornik. Ustali¢ maksymalna wysokos$é poziomu wodu w zbiorniku aby nie nastapito przelanie.

1. Przeniesc¢ i zaznaczy¢ wysokos¢ poziomu wodyw zbiorniku na rure spustowa

2. Zaznaczy¢ i wycia¢ kawatek rury spustowej wedtug rysunku nr. 2, oszlifowa¢ krawedzie po cieciu

3. Zamontowac tapacz w rure spustowg

4. Wykonac otwor w zbiorniku ponizej przewidywanego poziomu wody, zatozy¢ uszczelke

5. Potaczy¢ poziomo szczelnie tapacz wezem @50 ze zbiornikiem, zamontowac w leju

spustowym koszyczek zabezpieczajgcy przed dostaniem sig lisci

6. W okresie zimowym wypigé¢ waz @50 z tapacza, a wylot zaslepi¢ korkiem.

----- £

maksymalny poziom
wody w zbiorniku
[ i rurze spustowej

=8 spust wody
ze zbiornika

w zbiorniku wykona¢ otwér ponizej poziomu wody
i zamontowac uszczelnienie

maksymalny poziom
wody w zbiorniku
irurze spustowej

Ll_;waz/rura

- uszczelka

LAPACZ
wobDY

wykonac potgczenie zbiornika z tapaczem
za pomoca weza @50

1. 2. 3.
RURA
SPUSTOWA RURA RURA
SPUSTOWA SPUSTOWA
maksymalny poziom
f-_\ wody w zbiorniku
R R A (S — irurze spustowej B [
maksymalny poziom N )T ] maksymalny poziom
wody w zbiorniku wody w zbiorniku
i rurze spustowej L i rurze spustowej
| |
LAPACZ WODY I LAPACZ
R wobDYy
ZBIORNIK spust wody
ze zbiornika
ustali¢ poziom wody w zbiorniku zaznaczy¢ i wycia¢ fragment rury spustowej zamontowac tapacz wody w rurze spustowej
i odznaczy¢ na rurze spustowej Yy yeia 9 Y sP! ) P Y P! )
4. 5.

#y Gamrat | 53




gv Gamrat

E?‘-l

gamrat.pl
Gdarisk e
/""J Koszalin m
f{’ Olsztyn
Szczecin - R Region
\ Bydgoszcz Bia\ "1 x potnocno-wschodni
: Mtawa tysto +48 606 787 146
Region - l
_ - m 26 _\"""1.
PAnoco-Zachod. Wielkopolski Wioclawek ~ ~
. Warszawa
Konin = Katno Biata
Zielona Géra Kalisz Lod3 \ Podlaska ?
Tuszynek Region
Lubin & Z 3 Radom ’R g
&y, % Majoracki centralny
Wrocta +48 606 787 147
Region Czestochowa e Zamosd
potudniowa-zachodni
+48 606 787 143
Katowice Rzeszow
Krakéw
& Jasto
-~ M ] Region
- poludniowo-wschodni
+48 606 787 141
Jasto - Magazyn Centralny Wroclaw Bydgoszcz Biatystok Tuszynek Majoracki

ul. Buforowa 125
+48 726 002 362

ul. Mickiewicza 108
+48 606 787 141
+48 13 491 4749

ul. Dziatkiewicza 13
+48 502 215 839

ul. Przedzalniana 60
+48 726 001 917

ul. Tysigclecia 17C
+48 665 780 802
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Export Department / Otaen 3kcnopTa:
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Informacja techniczna
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