%v Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 5/RJ/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego
grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji o nazwie handlowej ,,Rury i ksztattki z PVC-U
Gamrat”.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

a) Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
b) Ksztaitki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Rury i ksztaltki z PVC-U Gamrat przeznaczone sg do stosowania w zewnetrznych
bezci$nieniowych systemach kanalizacyjnych, sanitarnych, ogélnosptawnych i
deszczowych ukladanych w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnia i poza jezdnia) lub w
innych terenach wykorzystywanych do celéw inzynierii komunikacyjnej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto; zaktad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostaf ustanowiony :

nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
»System4”
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcef, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna :

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2018/0222 wydanie 2
Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), do podziemnego
grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
nie dotyczy



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla

. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagi
Zamierzonego
zastosowania lub
zastosowari
L Badanie materiatu ru
Wytrzymato$¢ na Y

zgodna z IBDiM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3 wykonywane na probce w

ciSnienie wewnetrzne .
¢ postaci rury

Cechy geometryczne | zgodna z IBDIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 - zatgcznik

Sztywnosé obwodowa:
SN >2kN/m2dla rur SN2,
SN 212kN/m?dla rur SN12,
SN =16kN/m?dla rur SN16,
Elastyczno$é obwodowa rury w temp. 23 (12) °C
| zgodna z IBDiM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3
Elastycznos$¢ lub wytrzymato$é mechaniczna ksztattek
klejonych lub zgrzewanych zgodna z IBDiM-KOT-
2018/0222 wydanie 2 pkt. 3

Wiasnosci Odpornosé na uderzenia (metoda spadajgcego
mechaniczne ciezarka)
TIR =10 %, zgodna z IBDIM-KOT-2018/0222
wydanie 2 pkt. 3
Odpornos¢ na uderzenia (metoda schodkowa)
H50>1m, najwyzej jedno pekniecie ponizej 0,5m ,
zgodna z IBDiM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3
Odpornos¢ ksztattek na uderzenia metoda zrzutu
zgodna z IBDIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3
Scieralno$é < 0,5 mm zgodna z IBDIM-KOT-
2018/0222 wydanie 2 pkt. 3

Temperatura mieknienia wediug Vicata (VST); 2 79°C,
zgodna z IBDIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3
Skurcz wzdtuzny; < 2%, brak pecherzy i peknigé,
Wiasnosci fizyczne | zgodna z IBDiIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3
Odpornosé na  dichlorometan w  okreslonej
temperaturze: brak oddzialywania, zgodna z I1BDiM-
KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3

Szczelnosé potaczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym, przy odchyleniu kontowym zgodna z
IBDIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 3

Szczelnos¢ potaczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym, przy odksztatceniu $rednic bosego
Szczelnos¢ potaczen | konca i kielicha zgodna z  IBDiM-KOT-2018/0222
wydanie 2 pkt. 3

Wodoszczelnosé ksztattek kiejonych lub zgrzewanych
przy wewnetrznym cisnieniu wody 0,5 bar i czasie
badania 1 min zgodna z IBDiIM-KOT-2018/0222
wydanie 2 pkt. 3

Cechowanie zgodna z IBDiIM-KOT-2018/0222 wydanie 2 pkt. 4.3

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt.8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwos$ci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat: »
Tomasz Szot — Dyrektor Zakiadu Rury *\o(l’  \ 40t
gq& P
Jasto dnia10.01.2024 = i ® vt
(miejsce i data wydania) (podpis)
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