{v Gamrat

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWSCI UZYTKOWYCH
nr 10/RJ/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
Rury studzienne z PVC - U w zakresie $rednic od 63 do 450 mm.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR 26,

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Rury do montazu instalacji stuzacych do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi i na potrzeby gospodarcze

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasto; zaklad w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony :

nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
»System 4”
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma wyrobu :
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriéw i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna :

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
ITB
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu :
nie dotyczy



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
Zzamierzonego
zastosowania lub

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wyglad zewnetrzny i
barwa

pozbawione

zanieczyszczen,
nieregularnosci,
wydanie 1 zatagcznik A

zarysowan, pecherzy,
poréw i innych
ITB-KOT-2023/2507

zastosowan
. Atest NIZP- PZH .
Welyw na jakoS¢ | zgodny  ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 B.BK.60110.0251.2022
y wazny do 09.05.2025
Powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, | Ogledziny prowadzi¢

okiem nieuzbrojonym

Cechy geometryczne

Wymiary rur, kielichéw oraz nacig¢ na rurach
filtrowych zgodne z danymi zamieszczonymi
w ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 zatgcznik A

Wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne — | W przypadku rur

brak uszkodzen filtrowych badanie
Whasnosci ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 wykonuje sie na rurze
mechaniczne Odpornosc¢ na uderzenia (metoda | przed wykonaniem

spadajacego ciezarka) - TIR < 10 %, | szczelin

parametry badania wg. PN-EN 1401-1:2019

Temperatura migknienia wedtug Vicata

(VST); 2 80 °C, ITB-KOT-2023/2507 wydanie

1 tablica nr 3

Skurcz wzdtuzny; < 5%, brak pecherzy i
Witasnosci fizyczne peknieé, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1

tablica nr 3

Odporno$é na dichlorometan w okreélonej

temperaturze: brak oddziatywania,

ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3

w przypadku rur

Szczelno§é  polgczen  przy  ci$nieniu | filtrowych badanie

wewnetrznym — brak przecieku, wykonuje sie na rurze

ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 przed wykonaniem
Wymagania uzytkowe scczelinrz dk

S:;:zelnoéé potaczen przy podci$nieniu -0,3 ﬁ'tfswygh YP.a ubada rrmlljer

Spadek ciénienia < -0,27 bar YOISORUIS! SICH AR TUES

ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 ‘s’fc‘;g"n WyKonaniem

Cechowanie

zgodne z ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1
pkt.4

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8
deklarowanymi wia§ciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng
odpowiedzialno$¢ producenta.
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